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共享电动自行车充电站消防安全规程
Specification for fire protection of sharing electric bicycle charging stations
中国消防协会  发布
20XX-XX -XX发布
20XX-XX -XX实施
附件1：
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[bookmark: _Toc49786781][bookmark: _Toc70259268][bookmark: _Toc70259364][bookmark: _Toc70259452][bookmark: _Toc70259509]局部修订说明
本规程此次局部修订工作按照《中国消防协会团体标准管理办法（试行）》（中消协〔2019〕72号）和《中国消防协会团体标准制修订工作程序（试行）》（中消协〔2019〕72号），由杭州青奇科技有限公司会同有关单位共同完成。
此次局部修订工作，按照国家有关法规规定和中国消防协会团体标准编写的规定，修订了室内充电站设在商业服务网点内时的安全要求，主要包括：
1.明确了室内充电站设在商业服务网点内时对电池充电及存储设备的安全要求。
2.明确了室内充电站设在商业服务网点内时对建筑防火的安全要求。
3.明确了室内充电站设在商业服务网点内时对于人员值守的安全要求。
此次局部修订共3条，分别为第3.2.4、3.2.5、6.0.8条，其中新增1条。
本次局部修订的起草单位：XXX。
本次局部修订主要起草人：XXX。
本次局部修订主要审查人：XXX。
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3.1　 [bookmark: _Toc13748201][bookmark: _Toc47029827][bookmark: _Toc49786785][bookmark: _Toc70259272][bookmark: _Toc70259368][bookmark: _Toc70259456][bookmark: _Toc70259513][bookmark: _Toc80010921]一般要求
3.1.1　 充电站选址应具备可利用的水、电基础，150m范围内应有消防水源或室外消火栓。
3.1.2　 充电站不应占用消防车通道、消防救援操作场地，不应妨碍安全疏散、消防车操作，不应影响室外消防设施的正常使用。
3.1.3　 充电站不应设置在易积水和易燃易爆场所。
3.2　 [bookmark: _Toc47029828][bookmark: _Toc49786786][bookmark: _Toc70259273][bookmark: _Toc70259369][bookmark: _Toc70259457][bookmark: _Toc70259514][bookmark: _Toc80010922]室内充电站
3.2.1　 室内充电站应设置在首层，不应设置在地下、半地下。
3.2.2　 室内充电站单独建造或设在工业建筑内时，相关防火分隔、安全疏散、防火分区、耐火等级、防火间距等建筑防火要求参照《建筑设计防火规范》GB 50016耐火等级不低于二级的丁类厂房执行。
3.2.3　 室内充电站严禁设员工宿舍；当设办公室、休息室时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。
3.2.4　 室内充电站不应与重要公共建筑、人员密集场所、高层民用建筑、居住建筑（含住宅和含商业服务网点的住宅、公寓、宿舍楼，不含村民自建住宅）贴邻或组合建造。室内充电站确需设在商业服务网点内时，电池应存放于专用封闭设备内，该设备应采用阻燃材料，并采取火灾探测、自动灭火等可靠的技术保护措施。
3.2.5　 室内充电站设在商业服务网点和其他民用建筑内时，应满足以下条件：
1 建筑的耐火等级不应低于二级； 
2 室内充电站的建筑面积不应大于300㎡，应划分为一个独立的防火分区；
3 充电站与其他部位之间应采用无门、窗、洞口的耐火极限不低于3.00h的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板进行完全分隔，防火分隔及防火墙的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定；
4 室内充电站应设置独立的的安全出口，且安全出口数量不低于2个；当建筑面积不大于150㎡且人数不超过10人时，可设置1个安全出口；安全疏散距离不应大于30m。
3.2.6　 设置室内充电站的村民自建房，相关防火间距要求参照《建筑设计防火规范》GB 50016耐火等级不低于二级的丁类厂房执行。
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6.0.1 共享电动自行车运营企业应建立充电站消防安全管理制度，制定灭火和疏散预案；充电站应明确消防安全责任人，并配备专（兼）职消防安全管理人员。室内充电站应保证每日24h有人值守。
6.0.2 建筑消防设施的维护管理应符合现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB 25201的要求。
6.0.3 充电站应开展防火巡查，不应堆放易燃可燃杂物。
6.0.4 充电站应由专业资质人员进行供配电系统和充电柜的电力检修，每年至少一次。
6.0.5 充电站员工应接受消防安全培训，内容包括但不限于建筑消防设施器材使用、报警方法、电池火灾应急处置。
6.0.6 充电站应对电池和充电柜使用过程中的温度、电压、电流等参数进行实时监控；出现异常情况，监控系统应及时通知现场工作人员。
6.0.7 当电池发生热失控时，应立即报警，并采用灭火器对电池明火进行控制，同时将电池置于盛水容器中。
6.0.8 设在商业服务网点内的室内充电站，其电池热失控探测报警信号应传送至有人员值班的场所。值班人员接到电池热失控探测报警信号后，应立即核实火情，确认火灾后应立即报警并启动应急预案。
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