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[bookmark: _Toc60996378][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由天津盛达安全科技有限责任公司提出。
本文件起草单位：天津盛达安全科技有限责任公司、应急管理部天津消防研究所、南京理工大学、江苏锁龙消防科技股份有限公司、洛阳市浪潮消防科技股份有限公司、上海汇友消防技术有限公司、国安达股份有限公司、宁波能林消防器材有限公司、上海六里消防科技有限公司、江苏江亚消防科技股份有限公司、肇庆市虹泰消防材料有限公司、东营市环海消防设备有限责任公司、厦门一泰消防科技开发有限公司、浙江环亚消防新材料股份有限公司
本文件主要起草人：
本文件为首次制定。




























[bookmark: _Toc129871293][bookmark: BKYY]引  言
生物降解性能是指自然界的有机物能够在微生物的分解作用下转化为无机物的能力，而泡沫灭火剂的生物降解性能则是泡沫灭火剂产品在其生命周期内环境可接受程度的重要体现。生物降解性能一般分为三个层次，即快速生物降解、固有生物降解和模拟试验，其中快速生物降解是指研究对象在限定时间内与接种物接触表现出来的生物降解能力，而考察限定时间内泡沫灭火剂生物降解率是试验室条件下评价产品使用后环境可接受程度的最为高效、简便、经济的方法。考虑到快速生物降解性能试验方法的特殊性和行业内部通用性的要求，宜参考现有成熟方法。
本标准以GB/T21801-2008《化学品 快速生物降解性 呼吸计量法试验》为依据，结合泡沫灭火剂产品特性及使用领域具体要求制定本试验方法。
[bookmark: NEW_STAND_NAME][bookmark: _Toc60996379][bookmark: BookMark4]泡沫灭火剂快速生物降解性能试验方法
[bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc60996380][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc17233325]范围
[bookmark: _Toc60996381][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212]本文件给出以限定时间内的生物降解率表征泡沫灭火剂快速生物降解性能的试验方法概述、试验准备、试验程序、质量保证与质量控制、数据与报告。
本文件适用于测试与评价泡沫灭火剂的快速生物降解性能。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 21801-2008 化学品 快速生物降解性 呼吸计量法试验
GB/T 6682 分析试验室用水规格和试验方法
[bookmark: _Toc60996382]术语和定义
[bookmark: _Toc26986532]下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc60996383]
[bookmark: _Toc60996384][bookmark: _Toc58245693][bookmark: _Toc58233186][bookmark: _Toc58237190][bookmark: _Toc58246632][bookmark: _Toc58246633][bookmark: _Toc41316167][bookmark: _Toc58245694][bookmark: _Toc58237189][bookmark: _Toc129871299][bookmark: _Toc58233187]快速生物降解性能 Ready biodegradability
受试物在限定时间内与接种物接触表现出的生物降解能力。

[bookmark: _Toc129871301][bookmark: _Toc60996385][bookmark: _Toc58246635]溶解性有机碳 Dissolved organic carbon，DOC
[bookmark: _Toc129871302]溶液中有机碳的含量，通常指经4000 r/min转速离心15 min后上清液中的有机碳含量。
3.3
[bookmark: _Toc129871303]生化需氧量 Biochemical oxygen demand，BOD
[bookmark: _Toc129871304]微生物分解有机物所消耗氧的量，可表示为每毫克受试物消耗的氧气毫克数（mg/mg）。
3.4
[bookmark: _Toc129871305]化学需氧量 Chemical oxygen demand，COD
在强酸并加热条件下，一定量的重铬酸盐氧化水样中还原性物质所消耗氧化剂的量，可表示为每毫克受试物消耗的氧毫克数（mg/mg）。
3.5
生物降解率
受试物生化需氧量（BOD）和化学需氧量（COD）的比值。

[bookmark: _Toc129871306]3.6
[bookmark: _Toc129871307]十天观察期 10-d window
生物降解率达到10%之后的10d试验时间。
方法原理概述
首先选择合适的稀释倍数，将待测泡沫灭火剂稀释后通过仪器测定其化学需氧量（COD）值，向一定体积并已接种的无机物培养基中加入适量受试物作为唯一的有机碳源，密闭烧瓶后在恒温下（变化小于±1℃）连续搅拌，试验周期通常为28d。定期通过仪器测定瓶内气体压力的变化，得到耗氧量，释放的二氧化碳用氢氧化钾溶液吸收，耗氧量经空白试验校正后即为受试物的生化需氧量（BOD）。受试物的生化需氧量（BOD）与化学需氧量（COD）值之比即为其生物降解率。
[bookmark: _Toc129871309]5  试验准备
[bookmark: _Toc129871310]5.1 设备
a）COD测定仪：测定范围（20-10000）mg/L，稳定性＜0.005A/20min；
b）BOD测定仪：通过密闭系统中的压力变化来进行BOD测量（压差法BOD测量）。测量系统可自动记录数据。
c）电子分析天平：精度为0.1 mg；
d）生化培养箱：（20±1）℃；
e）电动离心机：离心加速度为（6000 ± 600）m/s2；
f）pH计：精度为0.1；
g）容量瓶：100 mL、500 mL、1L。
[bookmark: _Toc129871311]5.2 接种物
a）接种物的选择：接种物选用污水处理厂或主要处理生活污水的中试规模的处理装置曝气池中的新鲜活性污泥。
b）接种物的预处理：污泥在采集当天使用，保持有氧状态运输至实验室。在用粗纱布过滤去除污泥中的大颗粒和悬浮物后，离心去除浮在表面的杂质。接种物可在实验条件下预处理，包括在试验培养基中对活性污泥曝气培养（5-7）d。测定污泥浓度并用无机培养基将污泥稀释到合适浓度待用。
[bookmark: _Toc129871312]5.3 试验用水
为避免较高空白值，应使用去除毒性物质（如Cu2+）的高纯度去离子水或蒸馏水，确保有机碳含量小于或等于受试物浓度的10%。推荐使用符合GB/T 6682要求的三级水。
[bookmark: _Toc129871313]5.4 试验试剂
a）参比物质：苯甲酸钠（分析纯）；
b）无机培养基：用分析纯磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、二水合磷酸氢二钠、氯化铵、氯化钙、硫酸镁、氯化铁等试剂，按照GB/T 21801-2008中5.4的方法配制无机培养基；
c）硝化抑制剂：丙烯基硫脲类硝化抑制剂；
d)二氧化碳吸收剂：浓度45%的KOH水溶液。
[bookmark: _Toc129871314]5.5 样品制备
a）受试物制备：用分析天平称取水基型灭火剂样品1 g, 记录质量，精确到0.1 mg，用试验用水配置浓度为1000 mg/L泡沫灭火剂溶液，作为待测样品，即受试物。实际使用时，根据泡沫灭火剂样品特性，可进一步稀释到所需浓度，确定pH值，必要时调整到7.4±0.2。
b）参比样品制备：称取苯甲酸钠0.5 g，记录质量，精确到0.1 mg，用无机培养基配置为1 g/L的参比样品储备液，进一步稀释至100 mg/L。
[bookmark: _Toc129871315]6  试验步骤
[bookmark: _Toc129871316]6.1 化学需氧量（COD）测试
选择合适的稀释倍数，将5.5制备的受试物稀释后，用COD测定仪测定样品的COD值。
[bookmark: _Toc129871317]6.2 生物需氧量（BOD）测试
向BOD测定仪的测量瓶中分别加入受试物样品、无机培养基以及活性污泥，作为试验组，并向其中滴加适量硝化抑制剂，用于抑制降解过程中的硝化作用，减少对试验结果的干扰。向测量瓶中加入干净的磁力搅拌子，在密封橡胶盖中加入3-4滴45 %的KOH溶液后放在BOD测量瓶口，开启搅拌，检查气密性。安装测量头，设定仪器参数，将BOD测定仪放置于恒温培养箱中在（20±1）℃条件下培养。实验过程中记录每天的BOD值，每日检查试验系统，保证温度正确和搅拌充分，直至试验结束。
设定仅添加无机培养基和活性污泥的空白对照组，以及添加苯甲酸钠、无机培养基和活性污泥的参比组，试验步骤同试验组。
[bookmark: _Toc129871318]7  质量保证与质量控制
a） 在稳定期、试验结束时或十天观察期结束时，平行试验间的降解率最大差别应低于20 %；
b） 试验进行到第14天时，参比物程序对照组的降解率应不低于70%；
c）接种物空白对照组的氧消耗量通常在（20-30）mg/L（以O2计）；试验期间，氧消耗不大于60 mg/L。若氧消耗量大于60 mg/L，应复查。
d）试验结束时若pH值超出6~8.5范围，且受试物耗氧量小于60 %，应设置较低的受试物浓度，重新试验。
[bookmark: _Toc129871319]8  结果计算
用受试物经接种物空白对照校正后的氧消耗量除以受试物重量，计算各时段的每毫克受试物的氧消耗量（BOD）（mg/mg），见式（1）：
                                                         …………………………（1）
式中：
a ——受试物氧消耗量，单位为毫克（mg）；
bm——接种物空白对照试验氧消耗量平均值，单位为毫克（mg）；
C0——泡沫灭火剂溶液起始浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
V ——进行试验的泡沫灭火剂溶液体积，单位为升（L）。
泡沫灭火剂样品的生物降解率：
         …………………………（2）
式中：
Dn     ——泡沫灭火剂第n天的生物降解率；
BODn ——泡沫灭火剂样品第n天的BOD值；
COD ——泡沫灭火剂样品的COD值。
[bookmark: _Toc129871320]9  试验报告
报告应包含下列内容：
a）试验标准；
b）试验室的名称和地址；
c）报告编号；
d）送检单位的名称和地址；
e）生产单位的名称和地址；
f）到样日期；
g）样品信息；
h）试验周期与温度；
i）试验条件，包括活性污泥状态和取样地点，浓度和预处理方式；受试物溶液/悬浮液制备方法；
j）结果：泡沫灭火剂快速生物降解率。
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