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[bookmark: _Toc30747]超高层建筑压缩空气泡沫消火栓系统通用技术条件
[bookmark: _Toc16038][bookmark: _Toc17007][bookmark: _Toc3464][bookmark: _Toc13748198][bookmark: _Toc30594]范围
本文件规定了超高层建筑压缩空气泡沫消火栓系统的分类和型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等。
本文件适用于超高层建筑使用的压缩空气泡沫消火栓系统及部件，其它高层建筑可参考使用。
[bookmark: _Toc11644][bookmark: _Toc13372][bookmark: _Toc2105][bookmark: _Toc16666][bookmark: _Toc13748199]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3098.1 紧固件机械性能  螺栓  螺钉和螺柱
GB/T 3098.2 紧固件机械性能  螺母
GB/T 3098.3 紧固件机械性能  紧定螺钉
GB 3445 室内消火栓
GB 3446 消防水泵接合器 
GB/T 9112 钢制管法兰类型与参数
GB 5135.1-2019 自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头 
GB 5135.6 自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门
GB 5135.11 自动喷水灭火系统第11部分：沟槽式管接件
GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
GB 20031-2005 泡沫灭火系统及部件通用技术条件
GB 27897 A类泡沫灭火剂
GB 50151 泡沫灭火系统设计规范
XF 61-2010 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件
T/CFPA 006 压缩空气泡沫灭火系统及部件
T/CECS 748 压缩空气泡沫灭火系统技术规程
[bookmark: _Toc8124][bookmark: _Toc13748200][bookmark: _Toc880][bookmark: _Toc13849][bookmark: _Toc2731][bookmark: _Toc434922773]术语和定义
现行GB 27897、GB20031-2005、GB 50151等国家标准中的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc13748201][bookmark: _Toc11019][bookmark: _Toc17107][bookmark: _Toc3542][bookmark: _Toc31920][bookmark: _Toc1593][bookmark: _Toc375720120]压缩空气泡沫消火栓系统 Compressed air foam hydrant system
由压缩空气泡沫产生装置、压缩空气泡沫消火栓、压缩空气泡沫枪、固定输送管道、阀门和水泵接合器等组成，能在发生火灾时向着火区域持续供给压缩空气泡沫的灭火系统。
[bookmark: _Toc23536][bookmark: _Toc210][bookmark: _Toc23620][bookmark: _Toc5473][bookmark: _Toc4556][bookmark: _Toc4402][bookmark: _Toc24346]固定式压缩空气泡沫消火栓系统 Fixed compressed air foam hydrant system
由固定式压缩空气泡沫产生装置、压缩空气泡沫消火栓、压缩空气泡沫枪、固定输送管道、阀门等组成的灭火系统。
[bookmark: _Toc20024][bookmark: _Toc3207]半固定式压缩空气泡沫消火栓系统 Semi-fixed compressed air foam hydrant system
由压缩空气泡沫消防车或拖车式压缩空气泡沫产生装置、压缩空气泡沫消火栓、固定输送管道、阀门、消防水泵接合器、水带等组成的灭火系统。
[bookmark: _Toc10718][bookmark: _Toc3076]压缩空气泡沫产生装置 Compressed air foam generating device
主要由消防水泵（适用时）、供气装置、泡沫液储罐、泡沫比例混合装置（适用时）、预混型泡沫混合液供给装置（适用时）、气液比例混合装置、控制装置、阀门、管路等组成，能产生压缩空气泡沫的装置，包括固定式压缩空气泡沫产生装置、压缩空气泡沫消防车、拖车式压缩空气泡沫产生装置等。
[bookmark: _Toc1321][bookmark: _Toc27149][bookmark: _Toc10499][bookmark: _Toc375720125][bookmark: _Toc2959][bookmark: _Toc4185][bookmark: _Toc2024][bookmark: _Toc27455][bookmark: _Toc375720128][bookmark: _Toc26523][bookmark: _Toc375720124]泡沫混合液流量 Foam solution delivery rate
单位时间内输送的泡沫混合液体积。
[bookmark: _Toc17404][bookmark: _Toc23255][bookmark: _Toc15745][bookmark: _Toc3927][bookmark: _Toc375720126][bookmark: _Toc15175][bookmark: _Toc15980]最大工作压力Maximum working pressure
压缩空气泡沫产生装置在最大供液和供气压力下工作时气液比例混合装置出口处压力。
[bookmark: _Toc27770][bookmark: _Toc375720129][bookmark: _Toc29196][bookmark: _Toc9807][bookmark: _Toc18955][bookmark: _Toc23323][bookmark: _Toc11077]气液比Air/foam solution volume ratio
当压缩空气泡沫灭火系统工作时，在单位时间内，注入到泡沫混合液或泡沫预混液中的气体体积（换算到20℃、101.325kPa）与泡沫混合液或泡沫预混液体积的比值。

[bookmark: _Toc13748202][bookmark: _Toc26932][bookmark: _Toc9864][bookmark: _Toc24783][bookmark: _Toc27596]分类和型号
[bookmark: _Toc6512][bookmark: _Toc12091][bookmark: _Toc29220]分类
压缩空气泡沫消火栓系统分为以下两类：
a） 固定式压缩空气泡沫消火栓系统
b） 半固定式压缩空气泡沫消火栓系统
[bookmark: _Toc15682][bookmark: _Toc31862][bookmark: _Toc20770]型号
压缩空气泡沫消火栓系统部件型号按如下方法编制：
CAFS-S
生产商自定义代号
主要参数
设备类别代号
产品代号

示例1：CAFS PHJ AY/800-1-5.6-1.2表示压缩空气泡沫产生装置，采用计量注入式泡沫比例混合装置，供气装置为空气压缩机，额定混合液流量800L/min，泡沫液混合比1%，额定供气流量为5.6m3/min，额定供气压力1.2MPa。
示例2：CAFS DQ/90-5/15表示压缩空气泡沫枪，额定混合液流量为90L/min，气液比范围为5:1~15:1。
[bookmark: _Toc24986][bookmark: _Toc21607][bookmark: _Toc154][bookmark: _Toc22189][bookmark: _Toc13748203]技术要求 
[bookmark: _Toc10426][bookmark: _Toc5911][bookmark: _Toc6794][bookmark: _Toc375720132]一般规定
[bookmark: _Toc30627]构成及要求
1.1.1.1　 固定式压缩空气泡沫消火栓系统应至少由固定式压缩空气泡沫产生装置、压缩空气泡沫消火栓、压缩空气泡沫枪、固定输送管道、阀门、消防水带等组成。
1.1.1.2　 半固定式压缩空气泡沫消火栓系统应至少由压缩空气泡沫消防车或拖车式压缩空气泡沫产生装置、压缩空气泡沫消火栓、固定输送管道、阀门、消防水泵接合器、消防水带等组成。
1.1.1.3　 系统应包含不少于一根压缩空气泡沫固定垂直输送管道，管道的公称直径宜为DN80或DN100，每100米管道的弯头数量不宜超过20个，管道顶部应设有放气阀，底部应设有排空阀。
1.1.1.4　 系统应包含若干个设置在不同楼层的压缩空气泡沫消火栓，每个楼层应设置不少于1个压缩空气泡沫消火栓，栓口直径宜为65mm，栓箱应配置消防水带、标准19mm直流水枪或压缩空气泡沫专用枪。位于低楼层的压缩空气泡沫消火栓前应设置减压设施，压缩空气泡沫消火栓出口压力不应超过0.5 MPa。
1.1.1.5　 系统应设置超压或停止运行后管网压力释放装置，该释放装置应设置在便于排放管网内残余液体的明显位置。
1.1.1.6　 系统应保证不少于一支压缩空气泡沫枪正常使用，且同时使用的压缩空气泡沫枪数量不宜超出两支。
1.1.1.7　 系统各部件应固定牢固、连接可靠，部件安装位置应正确，整体布局应合理，且便于操作、检查和维修。各部件间连接螺纹、法兰、沟槽等连接方式应符合GB/T 3098.1~GB/T 3098.3、GB/T 9112或GB 5135.11标准的规定。
1.1.1.8　 系统管网应按T/CECS 748规定要求涂色。
[bookmark: _Toc29162][bookmark: _Toc19493]外观标志
1.1.1.9　 系统各部件应无明显加工缺陷或机械损伤，部件应采用耐腐蚀材料或内外表面进行防腐处理，防腐涂层、镀层应完整、均匀。
1.1.1.10　 系统每个手动操作部位均应以文字、图形或符号标明操作方法，阀门应标示启闭位置、介质流动方向，每个楼层的固定输送管道均应标示介质流动方向。
1.1.1.11　 [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2]系统各部件应在明显部位设置清晰永久性标志牌，且应至少标示有：产品名称、型号规格、执行标准代号、生产单位、产品编号、出厂日期等内容，应符合下列要求：
a) 水泵接合器的标志牌应注明系统额定压力和“压缩空气泡沫专用”字样；
b) 每个压缩空气泡沫消火栓的标志牌均应注明系统额定压力和“压缩空气泡沫专用”字样；
c) 压力释放装置的标志牌应注明系统额定压力和“压缩空气泡沫专用”字样。
1.1.1.12　 [bookmark: _Toc375720136]系统各部件标志牌按照6.9进行盐雾腐蚀试验后标志应清晰可识。
[bookmark: _Toc22401][bookmark: _Toc8755]材料
1.1.1.13　 泡沫液、泡沫混合液及压缩空气泡沫流通的管道与部件，应选用耐腐蚀材料制造或应进行防腐处理，宜采用不锈钢管或热浸镀锌无缝钢管。
1.1.1.14　 所有紧固件应选用耐腐蚀材料制造或应进行表面防腐处理。
[bookmark: _Toc7946][bookmark: _Toc28905]主要性能参数
1.1.1.15　 [bookmark: _Toc28951551]单套压缩空气泡沫产生装置的连续供泡时间不应小于60 min。
1.1.1.16　 单套压缩空气泡沫产生装置的垂直向上保护高度不应低于200 m。
1.1.1.17　 系统宜采用竖向分区方式提升响应速度，且自系统启动至最不利点的压缩空气泡沫枪出泡时间不应大于3 min。
1.1.1.18　 [bookmark: _Toc375720133]系统固定输送管道、阀门、管件、压缩空气泡沫消火栓、消防水泵接合器的设计压力不应低于1.6 MPa。
1.1.1.19　 系统正常工作时在最高保护高度处自压缩空气泡沫枪喷射出的泡沫性能应符合下列要求：
a) 射程不应低于12 m；
b) 泡沫混合液流量不应低于60 L/min；
c) 发泡倍数不应小于5倍；
d) 25%析液时间不应小于3.5 min。
[bookmark: _Toc19901777][bookmark: _Toc19968955][bookmark: _Toc23865169][bookmark: _Toc19970510][bookmark: _Toc28951562][bookmark: _Toc20558][bookmark: _Toc4444][bookmark: _Toc32484][bookmark: _Toc29637][bookmark: _Toc12245][bookmark: _Toc11182][bookmark: _Toc19968765][bookmark: _Toc7190]启动运行要求
1.1.1.20　 [bookmark: _Toc23865170][bookmark: _Toc30686][bookmark: _Toc28951563][bookmark: _Toc31535][bookmark: _Toc19968956][bookmark: _Toc20375][bookmark: _Toc19901778][bookmark: _Toc19970511][bookmark: _Toc18943][bookmark: _Toc19968766][bookmark: _Toc25732]启动方式
系统启动方式应符合以下要求：
a) 固定式压缩空气泡沫消火栓系统应同时具有自动启动和手动启动功能；
b) 半固定式压缩空气泡沫消火栓系统应采用手动启动功能；
c) 手动启动应有防止误操作的有效措施，并用文字或图形符号标明操作方法。
1.1.1.21　 [bookmark: _Toc30525][bookmark: _Toc28951564][bookmark: _Toc29904][bookmark: _Toc19968958][bookmark: _Toc19970513][bookmark: _Toc6148][bookmark: _Toc19968768][bookmark: _Toc16599][bookmark: _Toc19901780][bookmark: _Toc27444][bookmark: _Toc23865172]启动运行
系统启动运行应符合以下要求：
a) 系统启动时的动作应准确、可靠、无故障，启动运行过程不应出现脉冲现象；
b) 系统运行过程中的气液比允许值范围为：70%额定值～200%额定值。
[bookmark: _Toc12066][bookmark: _Toc21654][bookmark: _Toc23877][bookmark: _Toc19901796][bookmark: _Toc29158][bookmark: _Toc15287][bookmark: _Toc5942][bookmark: _Toc28951618][bookmark: _Toc28513][bookmark: _Toc375720137]泡沫灭火剂
[bookmark: _Toc28951619][bookmark: _Toc15156][bookmark: _Toc28951620][bookmark: _Toc1132]泡沫灭火剂应符合GB 27897的要求，并应选用环保型A类泡沫灭火剂，宜储存在通风干燥的房间或敞棚内，储存的环境温度应符合泡沫灭火剂使用温度要求。
[bookmark: _Toc27501][bookmark: _Toc28180][bookmark: _Toc30966]压缩空气泡沫产生装置
[bookmark: _Toc375720138]压缩空气泡沫产生装置除应符合T/CFPA 006的要求外，尚应符合下列要求：
a) 最大工作压力不应低于1.2MPa。
b) 最大气液比不应低于10:1。
c) 压缩空气、泡沫液的供给控制装置应随供水主控阀或供泡沫预混液主控阀动作而同时动作，当压缩空气停止注入时，应同时停止注水。
d) 应设有超压自保护与卸压装置。
e) 安装于超高层建筑内部的固定式压缩空气泡沫产生装置宜采用电力驱动。
[bookmark: _Toc28250][bookmark: _Toc25817]压缩空气泡沫消火栓
压缩空气泡沫消火栓应符合GB 3445的要求，并应选用耐压等级满足设计要求、流通性能适用于压缩空气泡沫的规格型号。
[bookmark: _Toc3965][bookmark: _Toc22353][bookmark: _Toc10339]压缩空气泡沫枪
压缩空气泡沫枪应采用符合T/CFPA 006要求的压缩空气泡沫专用枪或者超高层建筑内常用标准19mm直流水枪。
[bookmark: _Toc15227][bookmark: _Toc28951621][bookmark: _Toc12021][bookmark: _Toc4228][bookmark: _Toc16605][bookmark: _Toc15334][bookmark: _Toc18870][bookmark: _Toc9348][bookmark: _Toc19901797]阀门
系统竖向分区阀应选用符合GB 5135.6要求的阀门，并应具备阀门启闭状态信号输出、远程遥控和现场手动启闭功能。
消防水泵接合器 
系统消防水泵接合器应符合GB 3446的要求，并应选用内部无限流或可能影响泡沫性能的产品，两个连接口的公称直径宜为80mm。 
[bookmark: _Toc9701][bookmark: _Toc20787][bookmark: _Toc22942][bookmark: _Toc7679][bookmark: _Toc26273][bookmark: _Toc28951630][bookmark: _Toc6025]控制装置
[bookmark: _Toc19901807][bookmark: _Toc19968986][bookmark: _Toc6227][bookmark: _Toc941][bookmark: _Toc23865199][bookmark: _Toc24899][bookmark: _Toc28951631][bookmark: _Toc6334][bookmark: _Toc19970541][bookmark: _Toc12870][bookmark: _Toc15036][bookmark: _Toc27599][bookmark: _Toc19620573][bookmark: _Toc19645530]构成及标志
1.1.1.22　 控制装置包括系统阀门控制盘、压缩空气泡沫产生装置操控柜(适用时)与联动控制柜(适用时)等。
1.1.1.23　 控制装置的明显部位应永久性标出：产品名称型号、工作电压、系统功率、产品编号、生产单位或商标、出厂日期等内容。
[bookmark: _Toc23865200][bookmark: _Toc28951632][bookmark: _Toc7305][bookmark: _Toc2515][bookmark: _Toc30898][bookmark: _Toc19901808][bookmark: _Toc19970542][bookmark: _Toc13338][bookmark: _Toc17963][bookmark: _Toc19968987][bookmark: _Toc30615][bookmark: _Toc17393]电源要求
1.1.1.24　 控制装置主电源在设计规定的条件下应能可靠工作。
1.1.1.25　 控制装置应带有双路电源入口，也可配有单独的双电源柜，主电源失电时应能在3s内自动切换到备用电源。主、备用电源均应有信号监视。
1.1.1.26　 当电源电压在额定值的85%~110%范围内时，控制装置应能正常工作。
[bookmark: _Toc28951634][bookmark: _Toc15437][bookmark: _Toc24863][bookmark: _Toc18577][bookmark: _Toc23865202][bookmark: _Toc19901810][bookmark: _Toc25035][bookmark: _Toc21090][bookmark: _Toc25681][bookmark: _Toc19970544][bookmark: _Toc6918][bookmark: _Toc19968989]控制功能
1.1.1.27　 控制装置手动启动按钮应设置有避免人员误触及的保护措施，设置“紧急中断”按钮时，按钮应置于易操作部位。
1.1.1.28　 联动控制柜应能在接收火情信号后自动启动压缩空气泡沫灭火系统进行灭火，也可手动启动灭火。
1.1.1.29　 联动控制柜应有系统启动后的分区选择阀反馈信号显示功能，并能按设计要求将相关信号上传消防控制中心。
1.1.1.30　 工作设备发生故障或不能达到应有能力时，应能自动或手动切换投入备用设备。
1.1.1.31　 系统应设置就地应急手动启动功能，并应保证在控制装置内的联动控制发生故障时由人员在紧急时启动消防水泵。
[bookmark: _Toc29412][bookmark: _Toc1725][bookmark: _Toc22658][bookmark: _Toc23096][bookmark: _Toc28558][bookmark: _Toc23865208][bookmark: _Toc19970550][bookmark: _Toc19901816][bookmark: _Toc31463][bookmark: _Toc19968995]报警/故障显示功能
1.1.1.32　 压缩空气泡沫产生装置操控柜应显示泡沫混合液流量、压力、气液比及混合比。
1.1.1.33　 压缩空气泡沫产生装置操控柜应显示消防水池（箱）和泡沫液储罐的液位，具有低液位报警功能。
1.1.1.34　 联动控制柜应能接收火情信号，发出声光报警信号。
1.1.1.35　 联动控制柜应设有巡检提醒和手动巡检功能，且巡检周期应可自行设定。
1.1.1.36　 联动控制柜应具备自身（包括探测、控制回路）故障报警功能。
[bookmark: _Toc3777][bookmark: _Toc9656]性能
控制装置的性能应符合XF 61-2010中6.3~6.7的规定，并且防护等级不低于IP55。
[bookmark: _Toc20330][bookmark: _Toc32130][bookmark: _Toc1063][bookmark: _Toc31802][bookmark: _Toc6947]系统其他部件和附件
[bookmark: _Toc6557][bookmark: _Toc5955]压缩空气泡沫输送软管（卷盘）
压缩空气泡沫输送软管（卷盘）应符合T/CFPA 006的要求。
[bookmark: _Toc9839][bookmark: _Toc10417]电缆
在超高层建筑内布置的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，铠装屏蔽性能根据实际环境由设计单位确定。
[bookmark: _Toc10205][bookmark: _Toc30776]单向阀
单向阀应符合GB 5135.6和GB 20031-2005的要求。
[bookmark: _Toc334][bookmark: _Toc10916]贮水箱
贮水箱应符合T/CFPA 006的要求。
[bookmark: _Toc27386][bookmark: _Ref11968][bookmark: _Toc27725][bookmark: _Toc1355][bookmark: _Toc7054]消防物联数据平台
系统部件的信息采集装置按6.11接入消防物联数据平台，应具备将相关数据项目、数据信息等静态/动态准确数据上传至消防物联数据平台的能力，采集的数据项、数据内容应准确、可靠。
[bookmark: _Toc5828][bookmark: _Toc23485][bookmark: _Toc13748205][bookmark: _Toc30294][bookmark: _Toc2591]试验方法
[bookmark: _Toc17382][bookmark: _Toc13719][bookmark: _Toc20019][bookmark: _Toc293866111][bookmark: _Toc294273962][bookmark: _Toc294183109][bookmark: _Toc294183365][bookmark: _Toc292661432][bookmark: _Toc294105926][bookmark: _Toc292696762][bookmark: _Toc294389965][bookmark: _Toc293928687][bookmark: _Toc293927112][bookmark: _Toc337556936][bookmark: _Toc293864544]试验条件
除已注明试验环境温度的情况外，本章规定的试验应在下列条件下进行：
a) 环境温度：5℃～40℃；
b) 相对湿度：≤80%。
[bookmark: _Toc22499][bookmark: _Toc27181][bookmark: _Toc16522]外观检验
对照设计图样和技术文件资料，通过目测或使用通用测量器具进行检查测量，系统及部件外观、结构组成应符合相应条款的要求。
[bookmark: _Toc16255]目测检査系统及部件铭牌、固定方式和标识的内容，应符合相应条款的要求。
[bookmark: _Toc26955][bookmark: _Toc5256][bookmark: _Toc13667]运行可靠性试验
压缩空气泡沫产生装置按正常使用方式装配完成后，在规定的最高压力和流量下连续运行60min，结果应符合5.1和5.3的规定，运行过程及运行后装置不应发生故障及过热报警等现象，任何部件不应出现损坏、变形和渗漏现象。
[bookmark: _Toc29543][bookmark: _Toc17629][bookmark: _Toc20883][bookmark: _Toc19914][bookmark: _Toc11864][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: _Toc292661449][bookmark: _Toc294183126][bookmark: _Toc294389982][bookmark: _Toc292225581][bookmark: _Toc294105943][bookmark: _Toc293866128][bookmark: _Toc293927129][bookmark: _Toc294273979][bookmark: _Toc291970496][bookmark: _Toc292315902][bookmark: _Toc294183382][bookmark: _Toc293928704][bookmark: _Toc293864561][bookmark: _Toc337556953][bookmark: _Toc292696779]气液比试验
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]在压缩空气泡沫产生装置的供水管道或混合液管道及供气管道上分别设流量计，流量计进口和出口设置直管段，且直管段长度不应低于流量计使用要求。
设定压缩空气泡沫产生装置的混合比和气液比，调节混合液流量达到规定值，待泡沫喷出并稳定30 s后，读取水流量和气体流量，气液比的计算公式如下：

……………………………………………（公式 2）

………………………………………………（公式 3）
式中：
k—气液比；
x—混合比；
Q水—水流量，L/min；
Q原液—泡沫液流量，L/min；
Q气—换算到常温常压下的空气流量，L/min；
Q混合液—泡沫混合液流量，L/min。
[bookmark: _Toc9904]试验分别在地面常规工况和实际最高输送工况下进行；
在地面常规工况测试时，应在最小、中间、最大工作压力下以及最小混合液流量值、中间混合液流量值、最大混合液流量值条件下进行；
在实际最高输送工况测试时，应在规定的额定工作压力和流量下进行，连续测试时间不少于10min；
[bookmark: _Toc25957]实际最高输送工况可采用模拟相同背压条件下的等效试验；
流量计应经过计量，或与经过计量的流量计进行校验；
[bookmark: _Toc32235]试验结果应符合5.1.5.2和5.3的规定。
[bookmark: _Toc27404][bookmark: _Toc29404][bookmark: _Toc9558]射程和压力试验
[bookmark: _Toc6173][bookmark: _Toc25392]压缩空气泡沫枪射程和压力应在超高层建筑楼顶或最高保护高度处测量，或者模拟相同背压条件下进行等效试验。
[bookmark: _Toc31221][bookmark: _Toc17580]在压缩空气泡沫枪的入口处安装一只精度不低于1.6级、量程不超过1.0 MPa的压力表，调整枪出口端中心到地面的高度为1m、压缩空气泡沫枪的轴线与水平线的夹角（仰角）至30°±1°，顺风喷射，风速小于2 m/s。
[bookmark: _Toc26874][bookmark: _Toc8603]待压缩空气泡沫枪喷出泡沫30s后或达到稳定状态时，记录压力表压力，并至少连续稳定喷射30s后，以压缩空气泡沫枪出口铅垂线与地面交点为原点测量射程。
[bookmark: _Toc4109][bookmark: _Toc16700]记录试验结果，结果应符合5.1.4.5的规定。
[bookmark: _Toc5138][bookmark: _Toc7391][bookmark: _Toc26081][bookmark: _Toc19104][bookmark: _Toc19851][bookmark: _Toc28951674][bookmark: _Toc24067][bookmark: _Toc23865281][bookmark: _Toc25321][bookmark: _Toc3400][bookmark: _Toc28089]25%析液时间和发泡倍数测定
[bookmark: _Toc3615][bookmark: _Toc4840]试验条件
1.1.1.37　 试验时泡沫液和水的温度应在（20±5）℃范围内，试验采用的泡沫液应为实际工程使用的泡沫液，且符合GB 27897规定。
1.1.1.38　 分别在地面和超高层建筑楼顶或最高保护高度处测量压缩空气泡沫枪喷出泡沫30s后或达到稳定状态时的泡沫性能。
1.1.1.39　 超高层建筑楼顶或最高保护高度处试验可采用模拟相同背压条件下的等效试验。
[bookmark: _Toc31723][bookmark: _Toc9057]试验步骤
启动压缩空气泡沫产生装置，使通过压缩空气泡沫枪喷射的泡沫喷洒在泡沫接收器（见图 1）中心位置，待喷射稳定后用析液测定器（见图 2）接收泡沫，同时启动秒表计时，接满后立即用刮板刮平。

除去析液测定器外泡沫，称重（）并按公式 4计算25%析液质量，称重仪器的精度应不低于1 g。

[bookmark: _Ref12397]                      ……………………………………………（公式 4）

      式中：—25%析液质量，单位为克(g)；

     —析液测定器装满泡沫时的质量，单位为克(g)；

     —析液测定器质量，单位为克(g)。

取出析液测定器下方的析液接收罐放在称重仪器上，泡沫收集罐放在支架上，保持析出的液滴落在析液接收罐中，当析出液体为停止计时，记录25%析液时间，称重精确到克。
发泡倍数按公式 5计算：

[bookmark: _Ref12429]                             ……………………………………………（公式 5）

    式中：发泡倍数，倍；

          析液测定器的泡沫接收罐容积，单位为毫升(mL)；

          析液测定器的质量，单位为克（g）；

          析液测定器装满泡沫时的质量，单位为克（g）；
          泡沫混合液密度，取1 g/mL。
结果应符合5.1.4.5的规定。


1—泡沫接收器；
2—泡沫挡板；
3—支架；
4—析液测定器支架。
[bookmark: _Ref7521]图 1低倍泡沫收集器示意图


1—泡沫接收罐；
2—滤网、孔径0.125 mm；
3—析液接收罐。
[bookmark: _Ref7534]图 2低倍泡沫析液测定器示意图
[bookmark: _Toc28100][bookmark: _Toc29547][bookmark: _Toc22570][bookmark: _Toc28951681][bookmark: _Toc24428][bookmark: _Toc12686][bookmark: _Toc29222]泡沫混合液流量试验
[bookmark: _Toc5198][bookmark: _Toc31297]压缩空气泡沫枪喷射出的泡沫混合液流量应在超高层建筑楼顶或最高保护高度处测量，或者模拟相同背压条件下进行等效试验；
[bookmark: _Toc13470][bookmark: _Toc26581]待压缩空气泡沫枪喷出泡沫30s后或达到稳定状态时，开始向长3m×宽2m×高1m的计量罐内喷射注入泡沫（不能洒到外面），连续喷射时间不少于30s后，立即移开压缩空气泡沫枪，记录实际连续喷射注入时间；
[bookmark: _Toc20250][bookmark: _Toc5173]采用精度不低于0.1g的电子秤称量搜集到的压缩空气泡沫总质量（含析出液体），并按照公示6计算压缩空气泡沫枪的泡沫混合液流量：

                             ……………………………………………（公式 6）

    式中：  泡沫混合液流量，L/min；

            搜集到的压缩空气泡沫总质量，kg；
          ρ 泡沫混合液密度，对于A类泡沫灭火剂可取1.0 kg/ L；

            实际连续喷射注入时间，min。
[bookmark: _Toc18098][bookmark: _Toc32469]结果应符合5.1.4.5的规定。
[bookmark: _Toc23584][bookmark: _Toc17017][bookmark: _Toc19970598][bookmark: _Toc7773][bookmark: _Toc19969043][bookmark: _Toc21056][bookmark: _Toc28951683][bookmark: _Toc7524][bookmark: _Toc19901864][bookmark: _Toc25187][bookmark: _Toc814][bookmark: _Toc23865264][bookmark: _Toc8950][bookmark: _Toc7905]密封试验
将压缩空气泡沫产生装置连接安装到系统管网上，关闭各压缩空气泡沫消火栓与卸放阀，打开各分区阀，使系统管网内充满压缩空气，以不超过0.2 MPa/s的速率逐渐升压到最高工作压力的1.1倍或规定的试验压力值，保持5 min或规定的试验时间，检查是否出现渗漏。试验中用于测量压力的仪表精度不应低于1.6级。
[bookmark: _Ref9804][bookmark: _Toc21757][bookmark: _Toc7860][bookmark: _Toc19954][bookmark: _Toc32652][bookmark: _Toc15439]盐雾腐蚀试验
按GB 5135.1-2019中7.24进行盐雾腐蚀试验。
[bookmark: _Toc16328][bookmark: _Toc17372][bookmark: _Toc3365][bookmark: _Toc8928][bookmark: _Toc17800]控制装置基本性能试验
按照XF 61-2010中7.3进行试验。
[bookmark: _Toc2404][bookmark: _Toc31031][bookmark: _Toc19713]消防物联数据测试平台试验
将各个部件的数据采集器数据信号接入超高层建筑消防物联数据测试平台，检验台账数据准确性及动态数据的实时可靠性。
[bookmark: _Toc1854][bookmark: _Toc28951686][bookmark: _Toc5508][bookmark: _Toc14382][bookmark: _Toc19270][bookmark: _Toc8139][bookmark: _Toc25181]检验规则
[bookmark: _Toc28951687][bookmark: _Toc385597590][bookmark: _Toc385585449][bookmark: _Toc385599317][bookmark: _Toc6731][bookmark: _Toc25978][bookmark: _Toc18047][bookmark: _Toc23988][bookmark: _Toc19503][bookmark: _Toc26958]检验类别
检验分为型式检验和出厂检验。有下列情况之一时，应进行型式检验:
1. 新产品定型鉴定或老产品转厂生产时；
1. 正式投产后，如产品结构、材料、生产工艺等有重大改变，可能影响产品的性能时；
1. 发生重大质量事故时；
1. 产品停产一年以上，恢复生产时；
1. 产品市场准入制度有要求时；
1. 质量监督机构依法提出型式检验要求时。
[bookmark: _Toc28951688][bookmark: _Toc15482][bookmark: _Toc24507][bookmark: _Toc24089][bookmark: _Toc30780][bookmark: _Toc22063][bookmark: _Toc9502][bookmark: _Toc20033]检验项目
产品型式检验项目和出厂检验项目应按表 1的规定进行。
[bookmark: _Toc292696808][bookmark: _Toc1687][bookmark: _Toc28731][bookmark: _Toc293866158][bookmark: _Toc292315930][bookmark: _Toc294183156][bookmark: _Toc294390012][bookmark: _Toc2793][bookmark: _Toc293928734][bookmark: _Toc435538780][bookmark: _Toc8985][bookmark: _Toc294105973][bookmark: _Toc294274009][bookmark: _Toc294183412][bookmark: _Toc292661478][bookmark: _Toc293864591][bookmark: _Toc293927159][bookmark: _Toc337556983]抽样方法和样品数量
出厂检验部件的抽样基数由生产单位根据实际生产量确定，样品数量按附录A的需求确定。 
型式检验部件的抽样基数不应少于附录A需求的样品数量的3倍，部件采用一次性随机抽样，样品数量应符合附录A的要求。
[bookmark: _Toc28951689][bookmark: _Toc12225][bookmark: _Toc30685][bookmark: _Toc25742][bookmark: _Toc23201][bookmark: _Toc10866][bookmark: _Toc20070][bookmark: _Toc2038]判定准则
[bookmark: _Toc17543]出厂检验
出厂检验项目全部合格，该产品为合格；若出现不合格，允许加倍抽样检验，仍有不合格项，即判产品不合格。
[bookmark: _Toc1338]型式检验
1.1.1.40　 产品的型式检验项目全部合格，判该产品为合格。
1.1.1.41　 产品A类检验项目（见表 1 ）中有一项不合格，则判定为不合格。
1.1.1.42　 产品B类项目（见表 1 ）中只有一项不合格，可以加倍试验，若仍有一项或一项以上不合格则判定该批产品为不合格。

[bookmark: _Ref6747][bookmark: _Ref29394]
表 1压缩空气泡沫消火栓系统及部件型式检验项目、出厂检验项目
	检验项目
	型式检验
	出厂检验
	A类项
	B类项

	
	
	全检项目
	抽检项目
	
	

	系统
	系统构成
	★
	★
	—
	—
	★

	
	外观标志
	★
	★
	—
	—
	★

	
	材料
	★
	★
	—
	★
	—

	
	主要性能参数
	★
	—
	★
	★
	—

	
	启动运行要求
	★
	—
	★
	★
	—

	泡沫灭火剂
	泡沫灭火剂
	★
	—
	—
	★
	—

	压缩空气泡沫产生装置
	装置构成
	★
	★
	—
	—
	★

	
	一般要求
	★
	—
	★
	★
	—

	
	外观标志
	★
	★
	—
	—
	★

	
	主要性能参数
	★
	—
	★
	★
	—

	
	泡沫比例混合装置混合比
	★
	—
	★
	★
	—

	
	气液比例混合装置气液比
	★
	—
	★
	★
	—

	
	消防水泵
	★
	—
	★
	★
	—

	
	供气装置
	★
	—
	★
	★
	—

	
	泡沫液储罐
	★
	★
	—
	★
	—

	
	运行可靠性
	★
	—
	★
	★
	—

	
	耐水冲击要求
	★
	—
	★
	★
	—

	
	强度和密封要求
	★
	★
	—
	★
	—

	压缩空气泡沫枪
	外观
	★
	★
	—
	—
	★

	
	标志
	★
	★
	—
	—
	★

	
	材料
	★
	—
	★
	★
	—

	
	连接型式和尺寸
	★
	★
	—
	—
	★

	
	主要性能参数
	★
	—
	★
	★
	—

	
	耐水冲击要求
	★
	—
	★
	★
	—

	
	强度和密封要求
	★
	—
	★
	★
	—

	
	耐盐雾腐蚀性能
	★
	—
	—
	★
	—

	
	跌落试验要求
	★
	—
	—
	—
	★

	阀门
	阀门
	★
	—
	★
	★
	—

	压缩空气泡沫消火栓
	压缩空气泡沫消火栓
	★
	—
	★
	★
	—

	控制装置
	构成及标志
	★
	★
	—
	—
	★

	
	电源要求
	★
	—
	★
	★
	—

	
	控制功能
	★
	★
	—
	★
	—

	
	报警/故障显示功能
	★
	—
	—
	—
	★

	
	性能
	★
	—
	—
	—
	★

	
	防护等级
	★
	—
	—
	★
	—

	贮水箱
	材料和结构
	★
	—
	★
	★
	—

	
	密封性能
	★
	—
	★
	★
	—

	
	液位显示装置
	★
	—
	★
	★
	—

	压缩空气泡沫输送软管
	外观
	★
	★
	—
	—
	★

	
	标志
	★
	★
	—
	—
	★

	
	连接型式和尺寸
	★
	★
	—
	—
	★

	
	材料
	★
	—
	★
	★
	—

	
	强度和密封要求
	★
	—
	★
	★
	—

	
	抗拉要求
	★
	—
	—
	★
	—

	
	抗真空要求
	★
	—
	—
	—
	★

	
	运行轨迹稳定性要求
	★
	—
	—
	—
	★

	
	耐油浸渍性能
	★
	—
	—
	—
	★

	消防物联数据平台
	消防物联数据平台
	★
	—
	★
	—
	★

	系统其他部件和附件
	电缆
	★
	—
	★
	★
	—

	
	单向阀
	★
	—
	★
	★
	—

	注： “★”表示进行检验，“—”表示不进行检验。




[bookmark: _Toc30802][bookmark: _Toc28951690][bookmark: _Toc16233][bookmark: _Toc20674][bookmark: _Toc4430][bookmark: _Toc22112]标志、包装、运输和存储
[bookmark: _Toc23548][bookmark: _Toc28951691][bookmark: _Toc27927218][bookmark: _Toc25636][bookmark: _Toc31475][bookmark: _Toc7450][bookmark: _Toc31331][bookmark: _Toc23504]标志
压缩空气泡沫消火栓系统及部件应按本标准的规定在明显位置设置永久性标志牌。
[bookmark: _Toc28951692][bookmark: _Toc2966][bookmark: _Toc19604][bookmark: _Toc32592][bookmark: _Toc19449][bookmark: _Toc25420][bookmark: _Toc27927220][bookmark: _Toc22790]包装
[bookmark: _Toc19645564][bookmark: _Toc18953365][bookmark: _Toc10285][bookmark: _Toc23755][bookmark: _Toc19620620][bookmark: _Toc19970636][bookmark: _Toc23865307][bookmark: _Toc19969081][bookmark: _Toc19901902]压缩空气泡沫消火栓系统及部件应采用适宜的方法包装后出厂。
[bookmark: _Toc19969082][bookmark: _Toc19970637][bookmark: _Toc18953366][bookmark: _Toc23865308][bookmark: _Toc19620621][bookmark: _Toc19645565][bookmark: _Toc19901903]包装箱外应标明产品的名称、规格型号、依据标准、毛重或净重、生产企业、吊装位置、其他防护及注意事宜等信息。
[bookmark: _Toc19645566][bookmark: _Toc19620622][bookmark: _Toc18953367][bookmark: _Toc19970638][bookmark: _Toc13293][bookmark: _Toc19901904][bookmark: _Toc19969083][bookmark: _Toc23865309][bookmark: _Toc547]包装箱内应装入产品合格证、使用说明书及装箱单。
[bookmark: _Toc23597][bookmark: _Toc23865310][bookmark: _Toc19901905][bookmark: _Toc19620623][bookmark: _Toc23859][bookmark: _Toc18953368][bookmark: _Toc19969084][bookmark: _Toc19645567][bookmark: _Toc19970639]使用说明书的编写应符合GB/T 9969规定。
[bookmark: _Toc30902][bookmark: _Toc9612][bookmark: _Toc16987][bookmark: _Toc28951693][bookmark: _Toc10429][bookmark: _Toc430]运输
[bookmark: _Toc25070][bookmark: _Toc10554]压缩空气泡沫消火栓系统及部件在运输中应避免剧烈的震动和冲击。
[bookmark: _Toc18043][bookmark: _Toc4837]压缩空气泡沫消火栓系统及部件需要吊装时，应按规定部位起吊，避免碰伤。
[bookmark: _Toc25130][bookmark: _Toc5937]压缩空气泡沫消火栓系统及部件装车时应轻装轻卸。
[bookmark: _Toc12232][bookmark: _Toc32341]压缩空气泡沫消火栓系统及部件涉及压力容器时，应符合压力容器运输要求。
[bookmark: _Toc12255][bookmark: _Toc28951694][bookmark: _Toc21659][bookmark: _Toc27927221][bookmark: _Toc21221][bookmark: _Toc1279][bookmark: _Toc11999][bookmark: _Toc12128]存储
压缩空气泡沫消火栓系统及部件应贮存在防雨、防潮、防晒及通风良好的场所。不得贮存于有腐蚀介质的场所。泡沫灭火剂的储存应符合GB 27897要求。


[bookmark: _Toc13357][bookmark: _Toc23540][bookmark: _Toc32525][bookmark: _Toc13748209]
（规范性附录）
试验程序和样品数量
[bookmark: _Toc14035][bookmark: _Toc28445][bookmark: _Toc18647][bookmark: _Toc29793][bookmark: _Toc9795][bookmark: _Toc8898]系统试验程序和样品数量
系统试验程序和样品数量如图A.1所示。
[image: ]
说明：
1——系统构成；    
2——外观标志；            
3——材料；      
4——主要性能参数；                    
5——启动运行要求。
注：试验所需的样品数用圆圈中的数字表示，试验项目如方框中的数字所示。
图A.1 系统试验程序和样品数量
[bookmark: _Toc23062][bookmark: _Toc16276][bookmark: _Toc1227][bookmark: _Toc23558][bookmark: _Toc12609][bookmark: _Toc15000]控制装置试验程序和样品数量
控制装置试验程序和样品数量如图A.2所示。
[image: ]
说明：
1——构成及标志；
2——电源要求；
3——控制功能；
4——显示报警功能；
5——性能。
注：试验所需的样品数用圆圈中的数字表示，试验项目如方框中的数字所示。
[bookmark: _Toc25096][bookmark: _Toc1572]图A.2控制装置试验程序和样品数量
[bookmark: _Toc14835][bookmark: _Toc3167][bookmark: _Toc22607][bookmark: _Toc10024][bookmark: _Toc22153][bookmark: _Toc4286]贮水箱试验程序和样品数量
贮水箱试验程序和样品数量如图A.3所示。
[image: ]
说明：
1——材料和结构；
2——密封性能；
3——液位显示装置。
注：试验所需的样品数用圆圈中的数字表示，试验项目如方框中的数字所示。
图A.3 贮水箱试验程序和样品数量
[bookmark: _Toc21535][bookmark: _Toc21799][bookmark: _Toc5950][bookmark: _Toc17051][bookmark: _Toc10088][bookmark: _Toc18352]其他部件试验程序和样品数量
[bookmark: _Toc16591][bookmark: _Toc6528][bookmark: _Toc4293][bookmark: _Toc17419][bookmark: _Toc15809]压缩空气泡沫产生装置、压缩空气泡沫枪、压缩空气泡沫输送软管的试验程序和样品数量按T/CFPA 006的规定执行。
[bookmark: _Toc18331][bookmark: _Toc6090][bookmark: _Toc16031][bookmark: _Toc16947][bookmark: _Toc4604]泡沫液比例混合装置中的平衡阀、单向阀、泡沫液储罐等部件的试验程序和样品数量按GB 20031-2005的规定执行。
[bookmark: _Toc4134][bookmark: _Toc20694][bookmark: _Toc6884][bookmark: _Toc30274][bookmark: _Toc6105][bookmark: _Toc21675]高压气瓶组的试验程序和样品数量按GB 25972的规定执行。
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