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[bookmark: _Toc226641039][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中坚特信新能源科技（苏州）有限公司提出。
本文件由中国消防协会归口。
本文件起草单位：中坚特信新能源科技（苏州）有限公司、应急管理部天津消防研究所、中国科学技术大学、苏州市消防救援支队、海鹰空天材料研究院（苏州）有限责任公司、中铁建工集团第三建设有限公司、浙江清华长三角研究院、小蜜蜂互联(北京)消防信息技术有限公司、中安易游应急装备科技（北京）有限公司、江苏华淼消防科技有限公司、西安亚弘泰新能源科技有限公司、山东大兵应急救援有限公司、四川法斯特消防安全性能评估有限公司、上海国东高新技术有限公司、中海发展(苏州)有限公司。
本文件主要起草人：宋炜、杨亮、宗若雯、吴昊、雷雨、季俊贤、刘书民、白斌、马哲、胡建中、薛璍、刘军、陈毅、杨伟杰、贾进文、张陆、姚斌、高宁、姚辉芳、夏迪、周春、王强军、张树、陈闽玲、刘远见、刘磊、杜毅、王将。
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新能源车位火灾防护隔断
[bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc223100305][bookmark: _Toc185347462][bookmark: _Toc217978889][bookmark: _Toc194306916][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc216857076][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc195881605][bookmark: _Toc217921684][bookmark: _Toc226641040][bookmark: _Toc217980253][bookmark: _Toc218526013][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc204954741]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了新能源车位火灾防护隔断的主要构件性能要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于新能源车位火灾防护隔断的生产与检验。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc226641041][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc223100306][bookmark: _Toc218526014][bookmark: _Toc217921685][bookmark: _Toc217978890][bookmark: _Toc194306917][bookmark: _Toc185347463][bookmark: _Toc204954742][bookmark: _Toc195881606][bookmark: _Toc216857077][bookmark: _Toc217980254][bookmark: _Toc26986531]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191  包装储运图形符号标志
GB/T 3091  低压流体输送用焊接钢管
GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带
GB 4066—2017  干粉灭火剂
GB/T 6728  结构用冷弯型钢
GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级
GB/T 12618（所有部分） 开口型平圆头抽芯铆钉
GB/T 15856.1  十字槽盘头自钻自攻螺钉
GB/T 15856.2  十字槽沉头自钻自攻螺钉
GB/T 15856.3  十字槽半沉头自钻自攻螺钉
GB/T 15856.4  六角法兰面自钻自攻螺钉
GB/T 15856.5  六角凸缘自钻自攻螺钉
GB/T 18930  耐火材料术语
GB/T 20285  材料产烟毒性危险分级
[bookmark: _Toc216857078][bookmark: _Toc217980255][bookmark: _Toc204954743][bookmark: _Toc217978891][bookmark: _Toc194306918][bookmark: _Toc218526015][bookmark: _Toc195881607][bookmark: _Toc185347464][bookmark: _Toc226641042][bookmark: _Toc223100307][bookmark: _Toc217921686]术语和定义 
GB/T 18930 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc195881608][bookmark: _Toc204954744][bookmark: _Toc194306920][bookmark: _Toc185347466][bookmark: _GoBack]
新能源车位火灾防护隔断  fire protection barrier for new energy parking spaces
用于阻断纯电动小型载客汽车（电动自行车）之间的火灾蔓延，由防火隔热板、结构件、紧固件、焊接件等组成的成套构件。以下简称“防护隔断”。
[bookmark: _Toc223100308][bookmark: _Toc218526016][bookmark: _Toc217921687][bookmark: _Toc217980256][bookmark: _Toc216857079][bookmark: _Toc226641043][bookmark: _Toc217978892]主要构件性能要求
防火隔热板的燃烧性能等级不应低于GB 8624 规定的 A1 级，产烟毒性危险分级不应低于 GB/T 20285 规定的安全 AQ2 级。
防火隔热板所用面材应符合 GB/T 3280 的规定。
[bookmark: OLE_LINK1]防火隔热板所用结构件（如隔断骨架等）应符合 GB/T 3091 和 GB/T 6728 的规定。
防护隔断所用紧固件应符合 GB/T 12618（所有部分）和 GB/T 15856.1～GB/T 15856.5 的相关规定。
[bookmark: _Toc217921688][bookmark: _Toc194306921][bookmark: _Toc217980257][bookmark: _Toc223100309][bookmark: _Toc195881609][bookmark: _Toc226641044][bookmark: _Toc204954745][bookmark: _Toc185347467][bookmark: _Toc218526017][bookmark: _Toc216857080][bookmark: _Toc217978893]技术要求
[bookmark: _Toc204954746][bookmark: _Toc216857081][bookmark: _Toc194306922][bookmark: _Toc226641045][bookmark: _Toc217921689][bookmark: _Toc218526018][bookmark: _Toc195881610][bookmark: _Toc185347468][bookmark: _Toc217980258][bookmark: _Toc217978894][bookmark: _Toc223100310]外观
防护隔断表面应平整、光洁，无明显凹痕或机械损伤。
金属零部件表面应无裂纹、毛刺及明显的凹凸、锤痕、孔洞等缺陷。
结构件、紧固件表面应做防锈处理，涂层、镀层应均匀、平整、光滑，应无堆漆、麻点、气泡、漏涂、橘皮以及流淌等现象。
焊接应牢固，焊点应分布均匀，不应有假焊、漏焊、烧穿、夹渣、疏松等现象，焊接外表面应光滑平整。
防护隔断的部件应齐全、完整，装配牢固，连接可靠，不应有松动现象。
[bookmark: _Toc194306923][bookmark: _Toc195881611][bookmark: _Toc185347469][bookmark: _Toc217978895][bookmark: _Toc216857082][bookmark: _Toc217921690][bookmark: _Toc218526019][bookmark: _Toc217980259][bookmark: _Toc223100311][bookmark: _Toc226641046][bookmark: _Toc204954747]尺寸偏差
防护隔断宽度、高度及厚度的实际尺寸应与标示尺寸相符，允许偏差为±2％。
[bookmark: _Toc223100312][bookmark: _Toc216857083][bookmark: _Toc217978896][bookmark: _Toc204954749][bookmark: _Toc226641047][bookmark: _Toc217921691][bookmark: _Toc217980260][bookmark: _Toc218526020]防火性能
防护隔断在防火性能试验中不应失去完整性和隔热性。
[bookmark: _Toc218526021][bookmark: _Toc194306926][bookmark: _Toc217980262][bookmark: _Toc195881614][bookmark: _Toc226641048][bookmark: _Toc223100313][bookmark: _Toc217921693][bookmark: _Toc204954750][bookmark: _Toc216857084][bookmark: _Toc185347472][bookmark: _Toc217978898]试验方法
[bookmark: _Toc223100314][bookmark: _Toc185347473][bookmark: _Toc194306927][bookmark: _Toc218526022][bookmark: _Toc216857085][bookmark: _Toc226641049][bookmark: _Toc195881615][bookmark: _Toc217978899][bookmark: _Toc217980263][bookmark: _Toc204954751][bookmark: _Toc217921694]外观
在自然光线充足的情况下,目测检验。
[bookmark: _Toc185347474][bookmark: _Toc226641050][bookmark: _Toc194306928][bookmark: _Toc217921695][bookmark: _Toc195881616][bookmark: _Toc216857086][bookmark: _Toc204954752][bookmark: _Toc223100315][bookmark: _Toc217980264][bookmark: _Toc217978900][bookmark: _Toc218526023]尺寸偏差
采用超声波测厚仪、游标卡尺或千分尺测量防护隔断的厚度。选择防护隔断任意三条边中点位置测量钢板厚度，取三点平均值与标示厚度相减得尺寸偏差值。
采用钢卷尺测量防护隔断的宽度、高度尺寸，测量位置为距离防护隔断边缘50 mm处。测量值与标示值相减得尺寸偏差值。
[bookmark: _Toc217921696][bookmark: _Toc216857088][bookmark: _Toc217980265][bookmark: _Toc223100316][bookmark: _Toc218526024][bookmark: _Toc217978901][bookmark: _Toc226641051][bookmark: _Toc204954754]防火性能
按附录 A 的规定进行。
[bookmark: _Toc185347477][bookmark: _Toc218526025][bookmark: _Toc217980266][bookmark: _Toc195881619][bookmark: _Toc226641052][bookmark: _Toc194306931][bookmark: _Toc217978902][bookmark: _Toc217921697][bookmark: _Toc216857089][bookmark: _Toc204954755][bookmark: _Toc223100317]检验规则
[bookmark: _Toc204954756][bookmark: _Toc217921698][bookmark: _Toc195881620][bookmark: _Toc223100318][bookmark: _Toc216857090][bookmark: _Toc217978903][bookmark: _Toc185347478][bookmark: _Toc226641053][bookmark: _Toc194306932][bookmark: _Toc217980267][bookmark: _Toc218526026]检验分类
分为出厂检验和型式检验。
[bookmark: _Toc217921699][bookmark: _Toc216857091][bookmark: _Toc223100319][bookmark: _Toc194306934][bookmark: _Toc226641054][bookmark: _Toc217978904][bookmark: _Toc217980268][bookmark: _Toc204954758][bookmark: _Toc195881622][bookmark: _Toc185347480][bookmark: _Toc218526027]出厂检验
防护隔断产品出厂检验时，应对每 1 组防护隔断进行检验的项目至少包括 5.1、5.2 规定的项目。
防护隔断产品应由生产企业的质量检验部门按出厂检验项目逐项检验合格，签发合格证后方可出厂，并经安装验收合格后交付使用。
生产企业可以在本文件基础上,结合其技术和制造能力水平制订不低于本文件及其他强制性标准要求的企业标准,并增加相应的出厂检验项目。
[bookmark: _Toc194306935][bookmark: _Toc217978905][bookmark: _Toc216857092][bookmark: _Toc217980269][bookmark: _Toc217921700][bookmark: _Toc204954760][bookmark: _Toc223100320][bookmark: _Toc218526028][bookmark: _Toc226641055][bookmark: _Toc185347481][bookmark: _Toc195881624]型式检验
正常生产时每 2 年进行一次型式检验；有下列情况时也应进行型式检验：
新防护隔断试制鉴定；
材质、工艺有较大改变，可能影响防护隔断的性能；
出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异；
停产 12 个月以上重新恢复生产。
型式检验项目包括本文件第 5 章中的全部项目。
型式检验应从出厂检验合格的批次中随机抽取 2 组防护隔断作为检验样本，其中 1 组用于检验，另 1 组作为备查样品。
当型式检验结果全部符合本文件第 5 章的要求时，判定型式检验合格。若检验中出现任何一项不符合本文件第 5 章的要求时，判定型式检验不合格，不允许复检。
[bookmark: _Toc194306936][bookmark: _Toc204954761][bookmark: _Toc223100321][bookmark: _Toc217978906][bookmark: _Toc217980270][bookmark: _Toc218526029][bookmark: _Toc185347482][bookmark: _Toc216857093][bookmark: _Toc195881625][bookmark: _Toc226641056][bookmark: _Toc217921701]标志、包装、运输和贮存
[bookmark: _Toc226641057][bookmark: _Toc194306937][bookmark: _Toc216857094][bookmark: _Toc217921702][bookmark: _Toc195881626][bookmark: _Toc204954762][bookmark: _Toc185347483][bookmark: _Toc223100322][bookmark: _Toc218526030][bookmark: _Toc217978907][bookmark: _Toc217980271]标志 
防护隔断的销售标志应至少包含下列内容： 
1. 防护隔断名称； 
制造商名称及地址； 
执行标准号； 
生产日期及批号；
合格标识；
规格尺寸。 
防护隔断的储运标志按 GB/T 191 的规定选择使用，至少应有“向上”“怕雨”等标志，如用户有特殊要求，按合同约定执行。 
标志应清晰、牢固，不应因运输条件和自然条件而褪色、变色、脱落。 
[bookmark: _Toc217980272][bookmark: _Toc217978908][bookmark: _Toc195881627][bookmark: _Toc218526031][bookmark: _Toc185347484][bookmark: _Toc223100323][bookmark: _Toc216857095][bookmark: _Toc226641058][bookmark: _Toc194306938][bookmark: _Toc217921703][bookmark: _Toc204954763]包装 
包装应保证防护隔断不受损伤，应防尘、防震、防潮，便于运输和贮存。 
[bookmark: _Toc195881628][bookmark: _Toc185347485][bookmark: _Toc194306939][bookmark: _Toc223100324][bookmark: _Toc216857096][bookmark: _Toc218526032][bookmark: _Toc217980273][bookmark: _Toc217921704][bookmark: _Toc204954764][bookmark: _Toc226641059][bookmark: _Toc217978909]运输 
运输过程中，应采取防止防护隔断跌落、碰撞、挤压及雨淋、受潮等措施。 
[bookmark: _Toc194306940][bookmark: _Toc204954765][bookmark: _Toc195881629][bookmark: _Toc217980274][bookmark: _Toc185347486][bookmark: _Toc218526033][bookmark: _Toc226641060][bookmark: _Toc216857097][bookmark: _Toc223100325][bookmark: _Toc217921705][bookmark: _Toc217978910]贮存 
防护隔断应贮存在通风、阴凉、干燥、清洁的仓库内，仓库内不应有腐蚀性化学物品及气体存在。
[bookmark: BookMark5]


[bookmark: _Toc195881633][bookmark: _Toc226641061][bookmark: _Toc223100326][bookmark: _Toc204954766][bookmark: _Toc217980275][bookmark: _Toc217978911][bookmark: _Toc217921706][bookmark: _Toc216857098][bookmark: _Toc185347487][bookmark: _Toc218526034][bookmark: _Toc194306941]
（规范性）
防火性能试验
[bookmark: _Toc217978912][bookmark: _Toc218526035][bookmark: _Toc204954767][bookmark: _Toc194306942][bookmark: _Toc217980276][bookmark: _Toc216857099][bookmark: _Toc223100327][bookmark: _Toc185347488][bookmark: _Toc226641062][bookmark: _Toc195881634][bookmark: _Toc217921707]试验样品
试验样品为组装完成的防护隔断 1 组（如图 A.1 所示），单边长度不大于 5700 mm，单边宽度不大于 2500 mm，高度不小于 2000 mm。
[image: ] [image: ]
防护隔断试验样品示意图
[bookmark: _Toc204954768][bookmark: _Toc217921708][bookmark: _Toc195881635][bookmark: _Toc217980277][bookmark: _Toc218526036][bookmark: _Toc223100328][bookmark: _Toc194306943][bookmark: _Toc216857100][bookmark: _Toc185347489][bookmark: _Toc217978913][bookmark: _Toc226641063]试验准备
试验采用满足 GB 4066—2017 附录 C 中 C.2 要求的试验模型，其中包括 2A 木垛 10 个，引燃盘 10 个，引燃油量 20 L。试验的火源、条件等要求均按照 GB 4066—2017 附录 C 执行。火源布置的俯视图和侧视图如图 A.2 所示。
[image: ]
a)俯视图
[image: ]
b)侧视图
火源布置示意图
每个引燃盘布置两个遥控电打火装置。
试验的温度采集装置采用无纸记录仪，温度采集间隔设置为 1 s。
试验热电偶采用 K 型热电偶作为温度测点，温度测点分为背火面测点、周边温度测点、受火面测点和顶部温度测点。测点布置图见图 A.3。

[image: ]
a)  背火面测点（共 40 个测点）

[image: ][image: ] [image: ]

周边温度测点布置于背火面外侧，距离隔断 200 mm，距离地面 200 mm，居中布置 13 个点，每个点的间距为1000 mm。
                   b)  周边温度测点（共 13 个测点）
[image: ]
受火面温度测点布置在防护隔断内侧，在开口左侧和背面内侧中线位置、一侧长边的两端共 4 个位置，每个位置布置 3 个测点，测点高度距离地面分别为 200 mm、1000 mm、2000 mm。

c)  受火面温度测点（共 12 个测点）
[image: ]
顶部测温点布置于隔断顶部中心位置及两侧，分别距离开口处顶部中心点400mm、2880mm、5360mm。

d)  顶部温度测点（共 3 个测点）
背火面、周边温度、受火面和顶部温度测点布置图
试验的辅助温度采集装置为红外线热像仪，拍摄间隔设置为 1 min，布置位置如图 A.4 所示。
[image: ]
红外线热像仪放置于开口左侧 45° 角处。
红外线热像仪布置示意图
防护隔断内部底部铺设两层 12 mm 防火板，以保护地面。
[bookmark: _Toc185347490][bookmark: _Toc194306944][bookmark: _Toc223100329][bookmark: _Toc204954769][bookmark: _Toc216857101][bookmark: _Toc217921709][bookmark: _Toc217980278][bookmark: _Toc195881636][bookmark: _Toc226641064][bookmark: _Toc218526037][bookmark: _Toc217978914]试验步骤
木垛按照 A.2.1 的规定摆放到支架上，离地高度为 400 mm，每个引燃盘注入 2 L 引燃油。
记录和计算点火前背火面温度测点和受火面温度测点的平均温度，以该温度为初始温度。
采用点火器，在 10 s 内点燃所有引燃盘。当某引燃盘第一点火器出现故障时，应启用第二点火器。
所有引燃盘点火成功后开始计时，同时采集温度测点，并进行红外线热成像拍照。
实验燃烧末期，当受火面所有温度测点出现低于 180 ℃ 温升的测点时，试验结束。
[bookmark: _Toc226641065][bookmark: _Toc223100330][bookmark: _Toc194306945][bookmark: _Toc216857102][bookmark: _Toc204954770][bookmark: _Toc217978915][bookmark: _Toc217980279][bookmark: _Toc195881637][bookmark: _Toc218526038][bookmark: _Toc185347491][bookmark: _Toc217921710]试验记录
试验过程中，应对以下内容进行记录：
1. 试验时间，精确到 0.01 h；
受火面温度测点最高温升和对应时刻；
背火面温度测点最高温升、最高平均温升和对应时刻；
背火面温度测点最高平均温升时刻的红外线热成像照片。
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当出现以下任一情况时，判定为试样失去完整性；应终止试验，并判定防火性能试验不合格：
a)	车位火灾防护隔断背火面出现窜火现象；
b)	车位火灾防护隔断垮塌。
当出现以下任一情况时，判定为试样失去隔热性；应终止试验，并判定防火性能试验不合格：
a)  背火面任一温度测点温升高于 180 ℃；
b)  背火面平均温升高于 140 ℃；
C)  周边温度测点任一测点温度高于 80 ℃。
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