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一、标准编制的依据、背景、目的、意义
在碳中和的大背景下，节能减排的需求为新能源汽车的市场需求奠定了基础，截至2023年底，全国新能源汽车保有量超过2000万辆，其中纯电动汽车保有量1552万辆，占比超过76%，新能源汽车特别是电动汽车仍将保持较快速度增长。但与此同时，近年来新能源汽车自燃事件屡见不鲜，从冒烟到自燃几秒到几分钟不等，非常迅速。如果是锂电池，着火后可能需要24小时才能完全扑灭明火，而冒烟表示电池内部仍处于高温状态且极易死灰复燃。而在车位上发生的自燃，更会使火势快速蔓延至其他车辆，造成更严重的损失和危害，新能源汽车的安全隐患已经成为制约其发展的短板。
截止目前，针对新能源车（包括纯电动小型载客汽车及电动自行车）的自燃问题尚未有有效的解决方案，安全隐患不可避免。新能源车位火灾防护隔断是专门针对新能源车阻热阻燃而研发的消防设备，其采用了A1级纳米陶瓷阻燃隔热板，在1000℃火灾下整体隔断保持结构稳定性，不坍塌，不开裂，不漏火，背火面温度在80℃以内，无毒无烟，有效保护了楼宇地下结构支撑柱的稳定性不受损害，环境温度40℃以内，不会引发周围连锁反应造成火烧连营。同时，该隔断材料质地坚韧，具备良好的抗压、耐磨性能，不易变形、损坏，使用寿命长。其表面光滑平整，易于清洁和维护，可保持长期美观。
中央及地方政策明确提出 “构建以新能源为主体的新型电力系统”“加强新能源基础设施安全防范”，如江苏省 “十四五” 消防救援发展规划强调需 “加强电化学储能等新能源基础设施安全防范和应急处置能力建设”。新能源车位火灾防护隔断的使用，可以提升高层建筑、商场、酒店等公共场所的地下停车场、地上停车位的防火等级，为建筑及各类设施提供可靠的安全屏障，以底层技术材料创新推动了楼宇、新能源车场、充电桩建设等公共安全的技术进步与升级。但截止目前，针对新能源车位火灾防护隔断尚未有统一的标准对其技术条件进行规范。《新能源车位火灾防护隔断》团体标准的制订，旨在填补该领域的标准空白，从而规范市场，促进产业标准化应用水平升级，引领行业高质量发展。

2、 起草单位组成及编制组成员名单
    本标准的起草单位具有广泛的行业和地域代表性，能保证编制工作费用，编制组成员具有较强的专业背景，并能保证编制工作时间，起草单位及编制组成员名单如下：
1、中坚特信新能源科技（苏州）有限公司：宋炜、、季俊贤、刘军、陈毅、杨伟杰、贾进文、周春
2、应急管理部天津消防研究所：杨亮、白斌
3、中国科学技术大学：宗若雯、姚斌
4、苏州市消防救援支队：吴昊
5、海鹰空天材料研究院（苏州）有限责任公司：雷雨、张陆
6、中铁建工集团第三建设有限公司：刘书民、高宁
7、浙江清华长三角研究院：姚辉芳、夏迪
8、小蜜蜂互联(北京)消防信息技术有限公司：王强军
9、中安易游应急装备科技（北京）有限公司：张树
10、江苏华淼消防科技有限公司：陈闽玲
11、西安亚弘泰新能源科技有限公司：刘远见
12、山东大兵应急救援有限公司：刘磊
13、四川法斯特消防安全性能评估有限公司：杜毅
14、上海国东高新技术有限公司：马哲、胡建中、薛璍
15、中海发展(苏州)有限公司：王将

三、标准编制的工作基础
[bookmark: OLE_LINK2]本标准主编单位及参编单位长期从事新能源消防、阻燃隔热材料、火灾防控、建筑防火等领域的技术研发、产品制造与工程应用，具备扎实的科研能力、试验条件、工程实践与行业推广基础，能够有效支撑本标准的编制、验证与落地实施。
1、技术研究基础
各参编单位围绕纳米陶瓷防火隔热材料、移动防火隔断、新能源热失控灭火、车位级主动防火系统等关键技术开展了持续研究，拥有多项核心专利与自主知识产权，完成了大量试验验证与性能分析，形成了成熟的技术路线与理论体系，为本标准编制提供了坚实的技术支撑。
2、产品研发与生产基础
主编及参编单位具备规模化生产、质量控制、检测检验能力，相关产品已通过GB 8624 A1 级不燃、消防产品型式检验、环保安全等权威检测，技术指标稳定可靠，具备行业领先水平，可为本标准提供充分的产品数据、实测性能、应用案例支撑。
3、工程应用与推广基础
相关技术与产品已在地下车库、公共停车场、新能源充电站等场景实现应用，积累了丰富的工程实践经验，得到市场与用户的广泛认可，具备良好的行业推广基础，能够确保标准发布后可落地、可执行、可推广。
4、标准编制与行业服务能力
主编单位及参编单位多次参与国家、行业、团体标准的研究、编制与宣贯工作，熟悉标准编制流程、编写规范与技术要求，具备较强的组织协调、调研分析、文稿编制能力，能够高效推进本标准编制工作，确保标准科学性、先进性与实用性。
[bookmark: _GoBack]综上，主编单位与参编单位在技术研发、产品制造、工程应用、标准编制等方面基础扎实、优势互补，完全具备承担本标准编制的能力与条件。

四、前期筹备工作情况
成立标准编制组，编制组成员具有相关专业背景；标准编制工作所涉及经费已安排。

5、 主要章节内容
1、范围
本文件规定了新能源车位火灾防护隔断的主要构件性能要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于新能源车位（纯电动小型载客汽车及电动自行车）火灾防护隔断（以下简称“防护隔断”）的生产与检验。
2、规范性引用文件：列举了标准中所引用的规范性文件。
3、术语和定义：规定了GB/T 18930 界定的术语适用于本文件，同时对新能源车位火灾防护隔断进行定义。
4、主要构件性能要求：对新能源车位火灾防护隔断的主要构件，包括防火隔热板性能、所用面材、所用隔断骨架以及紧固件进行性能规定。
5、技术要求：对新能源车位火灾防护隔断的外观、尺寸偏差和防火性能进行规定。防火性能的燃烧时间，规定了燃烧物的种类、体积、数量、测试过程等。
6、试验方法：描述了外观、尺寸偏差和防火性能相应的试验方法。
7、检验规则：规定了防护隔断的检验包括出厂检验和型式检验，对检验项目、抽样、判定规则进行规定。
10、标志、包装、运输、贮存：对新能源车位火灾防护隔断标志、包装、运输、贮存几方面的规定。

六、需要调查、研究、解决的主要问题，以及必要的测试验证项目
1、主要问题：新能源车位火灾防护隔断主要构件的性能要求，产品防火性能试验的设计。
2、必要的测试验证项目：防火性能试验，试验样品、试验准备、试验步骤、试验记录和结果判定等内容见标准附录 A。

七、编制组成员工作分工
宋炜负责全面协调标准起草工作，包括工作组成员任务分配、分工，督促工作组人员按照进度完成相关任务。同时，宋炜、杨亮、吴昊、雷雨、宗若雯、胡建中、姚辉芳、刘书民负责初稿编写，各阶段标准文本的整体内容汇总、整理、编写和修改。季俊贤、白斌、马哲、薛璍、刘军、陈毅、杨伟杰、贾进文、张陆、姚斌、高宁、夏迪、周春、王强军、张树、陈闽玲、刘远见、刘磊、杜毅、王将负责行业信息和资料收集工作。

8、 工作进度计划
2025 年 4 月，项目成立编制组，至 2025 年 6 月，历经多次反复修改，完成《车位火灾防护隔断》（初稿）。
2025 年 5 月 7 日，中国消防协会组织相关专家，召开团体标准立项初审会。与会专家对立项稿进行了认真的审阅，并提出了相关修改意见及建议。编制组对专家们的意见进行了认真地梳理汇总，其中采纳 6 项、未采纳 0 项，并根据采纳的意见，对《车位火灾防护隔断》（立项稿）文本进行修改。
2025 年 7 月，中国消防协会下发《关于批准<车位火灾防护隔断>团体标准立项的函》，确立该项目正式立项。编制组完成《车位火灾防护隔断》征求意见稿文本及编制说明，提交协会秘书处，开展征求意见工作。
2025 年 7 月～10 月，《车位火灾防护隔断》挂网征求意见，期间收到30家单位共 30 条意见。
2025年10月～2025年11月，根据征求到的意见，编制组讨论后采纳 24 项，未采纳 6 项，并根据采纳的意见，对《车位火灾防护隔断》（征求意见稿）文本进行修改，形成送审稿。
2025年12月11日，中国消防协会在北京组织召开了团体标准《车位火灾防护隔断》（送审稿）审查会。来自高等院校、科研机构、消防救援机构和协会等9名专家组成审查专家组。审查专家组听取了编制组的工作报告、重点技术要求和征求意见汇总处理情况的介绍，对标准本文进行了逐条审查，专家一致同意通过审查。会后，编制组根据专家的意见，调整标准名称为《新能源车位火灾防护隔断》，并修改完善标准内容形成报批稿 。
拟定于2026年2月提交标准报批稿、报批稿编制说明、报批报告等报批材料。

9、 其他需要安排的工作
    无。
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