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火灾报警系统运行维护数据分析指南
[bookmark: _Toc12141][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc97192964]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334]本文件界定了火灾自动报警系统运行与维护相关数据分析的术语和定义，规定了总则、基础数据分类分级、系统运行效能监测指标、数据分析及应用。
本文件适用于在用火灾自动报警系统（包括独立式火灾探测报警器联网系统、消防设施物联网感知系统）运行与维护相关质量、作用、状态等监测预警数据的收集、统计、分析和评估。
[bookmark: _Toc27123][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4715 点型感烟火灾探测器 
GB 4716 点型感温火灾探测器
GB 4717-2024 火灾报警控制器
GB 15631 特种火灾探测器
GB 16806 消防联动控制系统
GB 29837 火灾探测报警产品的维修保养与报废
GB 35181 重大火灾隐患判定方法
XF/T 3017.5 消防业务信息数据项 第5部分：消防安全重点单位与建筑物基本信息
TCFPA 015-2022 独立式火灾探测报警器联网系统技术规程
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc21265]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

真实火警 real alarm
初起火灾或发展中火灾触发的火灾报警信号。

风险事件火警 risk event alarm
火灾征兆或可能导致火灾的事件等触发的预期火灾报警信号。

测试火警 test alarm
检测、调试、维修、保养、监督检查、消防演练、安全评估等活动中开展模拟或实体火灾测试以及恶作剧行为触发的火灾报警信号。

误报火警 false alarm 
在没有发生火灾或火灾风险事件，也没有模拟或实体火灾测试及恶作剧行为的情况下，火灾自动报警系统或系统内组成部分发出的非预期火灾报警信号。

完好率 availability rate
在实际使用条件下，火灾自动报警系统内特定组成部分无故障、未屏蔽、未离线的完好设备数量占全部同类现场组件设备数量的实时百分率。

故障率 fault rate
在实际使用条件下和规定期限内，火灾自动报警系统或系统内特定组成部分发生故障的次数占全部同类现场组件设备数量的百分率。通常以系统一年内组件发生故障的百分率表示。

离线率 offline rate
在实际使用条件下和规定期限内，火灾自动报警系统或系统内具有无线通信功能的现场终端组件发出离线故障信号的次数占全部同类无线终端组件数量的百分率。通常以系统一年内组件发生离线的百分率表示。

在线率 online rate
在实际使用条件下，火灾自动报警系统或系统内具有无线通信功能的现场终端组件未发出离线报警的组件设备数量占全部同类无线终端组件总数量的实时百分率。

误报率 rate of false alarm
在实际使用条件下和规定期限内，火灾自动报警系统或系统内特定组成部分发生误报火警的次数占全部同类相关报警触发装置数量的百分率。通常以系统一年内报警触发装置发生误报的百分率表示。

火灾警情复核率 rate of alarm conformation
在实际使用条件下和规定期限内，完成复核确认的火警事件起数占同类火警事件总数量的百分率。

故障处理及时率 timeliness rate of fault handling
在实际使用条件下和规定期限内，按维修规定时长要求完成修复的设备数量占所有故障设备的百分率。

维保及时率 timeliness rate of maintenance 
在实际使用条件下和规定期限内，按相关标准要求主动完成维护保养测试的设备数量占全部相关设备数量的百分率。

数据完整度 data integrity
在实际使用条件下和规定期限内，火灾自动报警系统向平台上传信息的完整性程度，用百分制分值表示。

通信完整度 communication integrity
在实际使用条件下和规定期限内，系统运行管理平台之间或系统运行管理平台与火灾自动报警系统之间保持通信链路正常可用时长占总时长的百分率。
[bookmark: _Toc150428504][bookmark: _Toc3480]总则
火灾自动报警系统（以下简称系统）的数据分析应以防止火灾发生，减少火灾危害，保障人身和财产安全为目标，通过采取“用指标衡量、用标准评判、用技术支撑”手段，提高火灾风险监测预警能力、消防监管效率、消防技术服务质量和安全管理水平，推进消防安全治理模式向事前预防转型。
在进行火灾报警数据分析前，应明确分析的系统对象和范围，并对系统对象设置场所的使用性质、系统和现场组件设备等类型信息进行编码注释，同时统计各系统的各类现场组件设备对应点数信息。对于已注释但格式和名称不统一的类型信息，可采用映射表方式进行转换。
数据传输应保证数据的保密性、完整性、可用性、真实性和可追溯性。建立了数据传输链路的平台之间应实时显示在线状态，离线导致未能传输的数据应在上线后进行续传。
数据上传信息内容应符合现行国家标准有关规定，联网型独立式火灾探测报警器上传的数据信息应符合TCFPA 015-2022的规定。
在对火灾报警和监管报警的实时信息进行分析时，未经核实的信息宜采用分级报警和推送，但不宜采用误报警过滤算法；在对火灾报警和监管报警的历史信息进行分析时，不应以疑似火警或疑似监管报警作为效能监测指标。
系统的数据分析应按照时间、行业、区域、产品等维度进行统计，查看事件频次、空间分布等态势情况。
系统运行管理平台应对数据定期进行全量备份或增量备份。
系统运行管理平台应结合异常数据识别，对采集的数据进行检查，清洗无效、冗余、重复和错误的数据。
[bookmark: _Toc31885]基础数据分类分级
[bookmark: _Toc4993]通用要求
建筑物的使用性质、建筑高度、保护重要性等基本信息属性分类应符合XF/T 3017.5的相关规定。
建筑消防设施的组件类别属性分类应符合GB 4717-2024和GB 16806的相关规定。
消防事件的属性分类应符合GB 4717-2024和GB 16806的相关规定。
注释现场组件设备的设置部位信息时，除地址编码、楼层和房间位置外，还宜标注其所在探测区域、报警区域、防烟分区、防火分区，并注明是否消防重点部位。
[bookmark: _Toc9432]报警和设备启动事件分类
火警信息的确认按事件属性至少可分为：
真实火警；
风险事件火警；
误报火警；
测试火警。
故障信息的确认按事件属性至少可分为：
真实故障；
测试故障。
监管报警信息的确认按事件属性至少可分为：
真实监管报警；
误报监管报警；
测试监管报警。
屏蔽信息的操作按事件属性至少可分为：
正常屏蔽；
不当屏蔽。
消防联动控制设备启动按事件属性至少可分为：
正确联动；
误启动；
测试启动。
各类报警和设备启动事件细化分类及编码示例见附录A。
[bookmark: _Toc10540]火警信息分级
火灾自动报警系统的火警信息按火灾可能性划分为三个等级，从低到高依次为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级：
Ⅰ级火警指任1只火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次火灾报警信号。
Ⅱ级火警指符合下列任一条件的信号：
同一报警区域内2只相同火灾参数的火灾探测器的火灾报警信号；
消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀组压力开关的动作信号。
Ⅲ级火警指符合下列任一条件的信号：
a) 同一报警区域内的任1只火灾探测器和1只手动火灾报警按钮的火灾报警“与”信号；
b) 同一探测区域内的2只不同火灾参数的火灾探测器的火灾报警信号；
c) 同一探测区域内的2只手动火灾报警按钮的火灾报警信号；
d) 消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀组压力开关的动作信号，与保护区域任一只火灾探测器或手动火灾报警按钮（消火栓按钮）的“与”逻辑信号。
独立式火灾探测报警器联网系统的火警信息按火灾可能性划分为二个等级，从低到高依次为Ⅰ级、Ⅱ级：
Ⅰ级火警指任1只火灾探测报警器或手动火灾报警按钮的首次火灾报警信号。
Ⅱ级火警指符合下列任一条件的信号：
a) 同一场所内的2只火灾探测报警器的火灾报警信号；
b) 同一场所内的任1只火灾探测报警器和任1只手动火灾报警按钮的火灾报警“与”信号。
[bookmark: _Toc594]故障信息分级
火灾自动报警系统的故障信息按故障危害程度、故障涉及范围、故障处置时间长短等可划分为三个等级，从低到高依次为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级：
Ⅰ级故障指符合下列任一条件的信号：
1. 设有不少于2只火灾探测器的探测区域（或梁间区域）内的1只发生故障；
1. 控制器主电故障（维保检测除外）或备电故障持续时间未超过4.0h；
1. 控制器关机时间超过2.0h。
Ⅱ级故障指符合下列任一条件的信号：
1. 仅设1只火灾探测器的探测区域（或梁间区域）内的探测器故障；
同一探测区域或防烟分区（或梁间区域）的故障探测器的数量在2只（含）以上；
任1只手动火灾报警按钮故障；
控制器主电故障（维保检测除外）或备电故障持续时间超过4.0h；
控制器关机时间超过2天。
Ⅲ级故障指符合下列任一条件的信号：
1. 回路故障；
1. 系统故障；
1. 保护多只火灾探测器（手动火灾报警按钮、模块）的短路隔离器动作；
1. 消防水泵、防排烟风机的手动直接控制启动功能故障；
1. 控制器主电故障或备电故障持续时间超过8.0h；
1. 控制器关机时间超过5天。
独立式火灾探测报警器联网系统故障信息按故障危害程度、故障涉及范围、故障处置时间长短等可划分为二个等级，从低到高依次为Ⅰ级、Ⅱ级：
Ⅰ级故障指符合下列任一条件的信号：
a) 同一房间内的1只火灾探测报警器故障；
b) 任1只火灾探测报警器48.0h内出现断续的离线故障；
c) 达到电池预期使用寿命以上时的探测报警器电池欠压故障。
Ⅱ级故障指符合下列任一条件的信号：
1. 同一房间内的发生故障的火灾探测报警器数量不少于2只；
1. 任1只火灾探测报警器连续48.0h持续的离线故障；
1. 收发装置与现场端平台之间的通讯故障；
1. 收发装置自身故障；
1. 未达到电池预期使用寿命时的探测报警器电池欠压故障。
[bookmark: _Toc150428511][bookmark: _Toc22251]系统运行效能监测指标
[bookmark: _Toc16817][bookmark: _Toc150428513]通用要求
系统的数据分析应结合保护场所的特点建立完善的效能监测指标体系，效能监测维度至少包括系统完好性、报警精准性、管理规范性、维保合格性和信息完整性。每个效能监测维度应至少包括必备指标，依据系统配置和信息收集情况可增加可选指标。
效能监测指标体系应由时期指标和时点指标构成，宜采用相对指标为主、总量指标和平均指标为辅进行综合统计。
效能监测指标应明确注释统计的系统或特定组件对象、时点或时间区间、空间范围或场所范围，并确保各指标之间相互协调对应，有量纲指标应明确标注单位。
远端管理平台和现场端平台应在主界面显示必备指标数据。
[bookmark: _Toc150428516][bookmark: _Toc28062]系统完好性
系统完好性效能监测维度的必备指标应采用完好率、故障率、离线率、在线率。
完好率应按公式（1）计算。
		()
式中：
PQ	——完好率，%；
N	——组件设备总数；
NF	——总线式火灾自动报警系统的现场组件设备故障、屏蔽、未规范设置与运行的总数之和，或独立式火灾探测报警器联网系统报警器故障、离线、未规范设置与运行的总数之和，但故障、屏蔽、离线、未规范设置与运行等状况不重复计算。其中，控制器完全断电、系统故障导致的故障数应包含控制器配接的全部组件设备总数，总线回路某处短路导致的故障数应包含总线上不能正常工作的全部组件设备点数，总线屏蔽应包含该总线上全部组件设备点数。
在计算组件设备完好率时，宜分别计算各类组件设备的完好率。
故障率指标应按公式（2）计算，利用监测预警平台的统计功能可计算规定期限内组件设备发出故障报警信号的次数。
		()
式中：
λg	——故障率，%次/只·年；
△t	——时间周期；
Nf	——累计故障数量；
N	——设备总数。
离线率应按公式（3）计算，利用监测预警平台的统计功能可计算规定期限内特定范围组件设备的累计离线次数。
		()
式中：
λL	——离线率，标准化单位为：%次/只·年；
△t	——时间周期；
NL	——设备离线累计次数；
N	——无线组件设备数量。
在线率应按公式（4）计算。
		()
式中：
Pz	——在线率，%；
Nz	——在线组件设备数；
N	——系统组件设备数量。
[bookmark: _Toc150428515][bookmark: _Toc29517]报警精准性
报警精准性效能监测维度的必备指标应采用火警误报率。
火警误报率指标应按公式（5）计算。
		(5)
式中：
λw	——误报率，标准化单位：%次/只·年；
△t	——时间周期；
Nw	——各组件设备误报火警（或预警）信息的累计次数；
N	——设备总数量。
[bookmark: _Toc6989]管理规范性
管理规范性效能监测维度的必备指标应采用火灾警情复核率。
火灾警情复核率指标应按公式（6）计算，计算周期的选择应保证该周期内至少发生一起此类事件。
		(6)
式中：
Pf	——火灾警情复核率，%；
Nf	——2.0h内完成确认的火灾报警事件数量；
N	——周期内系统火灾报警事件总数量。
[bookmark: _Toc150428517][bookmark: _Toc14295]维保合格性
维保合格性效能监测维度的必备指标应采用故障处理及时率、维保及时率。
故障处理及时率应按公式（7）计算。其中，维修规定时间应按照GB 29837的规定选择48h或5d；利用监测预警平台的统计功能，可计算在符合规定修复时间内完成修复的设备总数、系统存在或存在过故障的设备总数。
		(7)
式中：
XP	——故障处理及时率，%；
Nc	——符合规定修复时间完成修复的设备总数；
N	——系统存在或存在过故障的设备总数。
维保及时率应按公式（8）计算。利用监测预警平台的统计功能，可计算指定周期内完成维保测试的设备数量。
		(8)
式中：
Pw	——维保及时率，%；
Nw	——指定周期内已进行维保或检查的设备数量；
N	——系统设备总数。
[bookmark: _Toc9606]信息完整性
信息完整性效能监测维度的必备指标应采用数据完整度、通信完整度。
数据完整度指标（Mc）的满分为100分。总线式火灾自动报警系统数据完整度指标分值计算应符合表1要求，独立式火灾探测报警器联网系统数据完整度指标分值计算应符合表2要求。
建筑基本信息、各类报警信息及其原因属性类别细化分类信息、消防联动控制设备启动及其原因属性细化分类信息等应符合本文件第5章要求。
总线式火灾自动报警系统数据完整度指标分值计算
	序号
	数据类别
	数据内容
	分值

	1
	感知、状态和处置信息（80）
	上传火警、预警、监管事件
	15

	2
	
	上传启动、反馈联动事件
	5

	3
	
	上传停止、反馈撤销事件，启动可区分自动启动、控制室手动启动、现场手动启动事件
	5分，每小项各1分

	4
	
	上传现场部件故障事件
	5

	5
	
	上传现场部件故障恢复事件
	5

	6
	
	上传屏蔽事件
	5

	7
	
	上传屏蔽解除事件
	5

	8
	
	查询设备状态信息
	5

	9
	
	查询历史信息
	5

	10
	
	上传报警和启动事件属性类别确认信息
	10

	11
	
	上传误报原因分类信息
	5

	12
	
	上传主备电故障、回路故障、单元故障、线路故障等事件及恢复事件
	5分，每小项各1分

	13
	
	上传控制器操作信息（开机、关机、复位、自检、手/自动方式转换）
	5分，每小项各1分（任一项不满足不得分）

	14
	基本信息（10）
	上传或查询报警组件的建筑防火属性信息（防火分区、防烟分区、位置信息等）
	5

	15
	
	上传或查询项目或场所的功能属性信息
	5

	16
	管理信息（10）
	上传维保合同、上传维保检测活动或检测记录
	2

	17
	
	上传单位消防控制室值班人员资格证书
	2

	18
	
	上传随机抽查值班人员在岗情况
	2

	19
	
	上传灭火和应急疏散预案、预案演练情况
	2

	20
	
	上传其他管理信息
	2


独立式火灾探测报警器联网系统数据完整度指标分值计算
	序号
	数据类别
	数据内容
	分值

	1
	感知、状态和处置信息（80）
	上传火警、预警事件
	20

	2
	
	上传心跳信息
	15

	3
	
	上传故障事件
	5

	4
	
	上传故障恢复事件
	5

	5
	
	上传报警和启动事件属性类别确认信息
	10

	6
	
	上传误报原因分类信息
	5

	7
	
	上传信息包括：
公司代码
设备类型
设备编号
设备状态
网络类型
生产日期
无线信号强度（信号RSSI值或RSRP值）
电池电压
与设备类型对应的传感器模拟量
设备位置信息
	20分，每小项各2分

	8
	基本信息（10）
	上传或查询报警组件的建筑防火属性信息
	5

	9
	
	上传或查询项目或场所的功能属性信息
	5

	10
	管理信息（10）
	上传维保合同、上传维保检测活动或检测记录
	2

	11
	
	上传监测服务站人员资格证书或培训合格证书
	2

	12
	
	上传随机抽查监测服务站值班人员在岗情况
	2

	13
	
	上传监测服务站灭火和应急疏散预案、预案演练情况
	2

	14
	
	上传其他管理信息
	2



通信完整度应按公式（9）计算。
		(9)
式中：
Pt	——通信完整度，%；
Tt	——保持通信链路正常可用的时长；
T	——规定期限总时长。
[bookmark: _Toc20419]数据分析及应用
[bookmark: _Toc32677][bookmark: _Toc150428519]通用要求
开展数据分析及应用，应聚焦数据价值，明确服务边界与内容，实现火灾防控全过程、质量责任全链条、服务对象多元化的数据支撑。
当部分或全部效能监测指标出现阶段性数据缺失时，应在数据分析结论中做出相应的缺失情况说明。
[bookmark: _Toc2784]异常数据识别
异常数据的识别对象，应包括采集的保护单位基础信息、消防设施的物联感知与状态信息的数据质量，以及效能监测指标的数值异常。
对保护单位基础信息数据质量异常的识别，应包括以下内容：
a) 准确性；
b) 一致性；
c) 完整性；
d) 及时性。
对消防设施的物联感知与状态数据质量异常的识别，可按照第5章相关要求进行。
对各效能监测指标数值异常的识别，应包括以下内容：
a) 监测指标参数超出限定范围；
b) 监测指标参数超限次数频发；
c) 监测指标参数超限时间明显。
异常数据可以清单式生成，单位在提示期限或规定期限内更正数据的，可自动移出“异常数据清单”；未及时更正数据的，系统应标注“待处理”提示信息。
[bookmark: _Toc25721]火灾隐患判定
火灾隐患的判定应符合国家及行业标准相关要求，其中重大火灾隐患的判定应符合GB 35181的直接判定和综合判定相关规定。
除已停产停业或停止使用的单位、场所外，按国家工程建设消防技术标准的规定应设置火灾自动报警系统的旅馆、公共娱乐场所、商店、其他地下人员密集场所，其火灾报警控制器瘫痪或停机超过5天，可直接判定为重大火灾隐患。
[bookmark: _Toc16898]警情分析研判
警情分析应从时间、空间、人员、火灾规模、消防设施、设备（用火、用电、用气等设施设备）、事件等维度进行。
分析研判的火灾总量数据应包括但不限于环比、同比，场所类别和发生时段分布；针对特定行业或场所，可进行深入的火灾危险源特征分析。
[bookmark: _Toc150428520][bookmark: _Toc5594]火灾风险评价
火灾风险评价应首先明确评价的对象及其范围，对五个效能监测维度选定的全部效能监测指标分别进行计算得分，并结合火灾隐患判定分析结果，形成综合风险等级结论。
每个效能监测维度的必备指标应按风险由低到高划分为好、一般、差、极差四个等级，必备监测指标分级判定预警值应根据场所使用性质和使用功能合理确定。
效能监测指标预警分级与指标风险分级之间的映射关系如表3所示，并分别采用各自的分段线性对应关系计算各指标映射后的风险分值。
各效能监测维度风险计算方法示例参见附录B。

效能监测指标分级与风险分级映射关系
	指标预警分级
	指标风险分级

	好
	低

	一般
	中

	差
	高

	极差
	极高



根据每个效能监测维度的计算得分，按表4确定各效能监测维度的风险等级。
各效能监测维度风险等级划分
	得分值R
	风险等级

	(85, 100]
	低

	(65, 85]
	中

	(25, 65]
	高

	[0, 25]
	极高



基于各效能监测维度的计算风险等级，按表5确定系统综合风险等级。
系统综合风险等级划分
	系统综合风险等级
	综合风险等级划分方法

	极高
	任一效能监测维度风险等级是“极高”或判定存在重大火灾隐患

	高
	所有效能监测维度风险等级均不是“极高”，且至少有一个效能监测维度风险等级是“高”；
或存在3项及以上一般火灾隐患但尚不构成重大火灾隐患

	中
	所有效能监测维度风险等级都不是“高”或“极高”，且至少有一个效能监测维度风险等级是“中”；
或存在1~2项一般火灾隐患

	低
	所有效能监测维度风险等级都是“低”





[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc4776]
（资料性）
报警和设备启动事件分类及编码
[bookmark: _Toc14895][bookmark: _Hlk179292938]火警事件分类
火警事件属性共占用两个字节，第一个字节是事件属性大类，第二个字节是事件属性细类。
火警事件分类及代码如表A.1所示。
火警事件分类及代码
	大类代码
	大类说明
	细类代码
	细类说明

	1
	真实火警
	1
	初起火灾

	
	
	2
	现场人员难以扑救的火灾

	
	
	3~254
	预留

	
	
	255
	其他真实火警

	2
	风险事件火警
	1
	火灾征兆事件，正常生产与生活活动失控引发的火灾孕育阶段现象，如过热、散发热解粒子，尚不需要火灾扑救行动

	
	
	2
	火灾风险事件，如违章吸烟、非正常烹饪、禁香区域焚香等

	
	
	3~254
	预留

	
	
	255
	其他风险事件

	3
	误报火警
	1
	类火警（与探测火灾参数特征相似现象的非火灾事件，如正常情况下的烹饪油烟、吸烟、水蒸气、灰尘、气雾状杀虫剂或空气清新剂、昆虫入侵等引发的感烟探测器误报火警）

	
	
	2
	虚假火警（环境因素引发，如探测器长期未清洗、极端气候条件、极端电磁环境、机械环境等，以及不明原因引发的误报火警）

	
	
	3~255
	预留

	4
	测试火警
	1
	安装调试

	
	
	2
	验收检测

	
	
	3
	维修保养

	
	
	4
	年度检测

	
	
	5
	消防监督检查

	
	
	6
	日常防火检查

	
	
	7
	消防演练

	
	
	8
	安全评估

	
	
	9
	恶作剧

	
	
	10~254
	预留

	
	
	255
	其他测试场景

	5~255
	预留
	
	


[bookmark: _Toc5365]故障事件分类
故障事件属性共占用两个字节，第一个字节是故障事件属性大类，第二个字节是故障事件属性细类。
故障事件分类及代码如表A.2所示。
故障事件属性分类及代码
	大类代码
	大类说明
	细类代码
	细类说明

	1
	真实故障
	1
	永久性故障（该故障发生并持续，直到被移除或修复）

	
	
	2
	间歇性故障（该故障一再的发生，然后消失）

	
	
	3
	瞬态故障（该故障发生一次且随后消失）

	
	
	4~254
	预留

	
	
	255
	其他情况

	2
	测试故障
	1
	安装调试

	
	
	2
	验收检测

	
	
	3
	维修保养

	
	
	4
	年度检测

	
	
	5
	消防监督检查

	
	
	6
	日常防火检查

	
	
	7
	消防演练

	
	
	8
	安全评估

	
	
	9
	恶作剧

	
	
	10~254
	预留

	
	
	255
	其他测试情况

	5~255
	预留
	
	


[bookmark: _Toc20221]监管报警事件分类
监管报警事件属性共占用两个字节，第一个字节是事件属性大类，第二个字节是事件属性细类。
监管报警事件分类及代码如表A.3所示。
监管报警事件分类及代码
	大类代码
	大类说明
	细类代码
	细类说明

	1
	真实监管报警
	1
	其他消防系统的相关设备报警，如压力开关、水流指示器、信号阀等的报警

	
	
	2
	非消防设备报警，如空调停机信号，门禁系统报警等

	
	
	3~254
	预留

	
	
	255
	其他真实监管报警

	2
	误报监管报警
	1
	被监管的设备误报警引发

	
	
	2
	被监管的设备未报警，监管模块误报警引发

	
	
	3
	不明原因引发

	
	
	4~255
	预留

	3
	测试监管报警
	1
	安装调试

	
	
	2
	验收检测

	
	
	3
	维修保养

	
	
	4
	年度检测

	
	
	5
	消防监督检查

	
	
	6
	日常防火检查

	
	
	7
	消防演练

	
	
	8
	安全评估

	
	
	9
	恶作剧

	
	
	10~254
	预留

	
	
	255
	其他测试监管报警

	4~255
	预留
	
	


[bookmark: _Toc18059]屏蔽事件分类
屏蔽事件属性共占用两个字节，第一个字节是事件属性大类，第二个字节是事件属性细类。
屏蔽事件分类及代码如表A.4所示。
屏蔽事件分类及代码
	大类代码
	大类说明
	细类代码
	细类说明

	1
	正常屏蔽
	1
	设备调试时的屏蔽

	
	
	2
	系统自身改造时屏蔽

	
	
	3
	系统维修时的屏蔽

	
	
	4~254 
	预留

	
	
	255
	其他正常屏蔽情况

	2
	不当屏蔽
	1
	装修时违规屏蔽

	
	
	2
	屏蔽频繁误报火警的设备

	
	
	3
	屏蔽反复报故障的设备

	
	
	4~254
	预留

	
	
	255
	其他不当屏蔽情况

	3~255
	预留
	
	


[bookmark: _Toc8421]联动控制设备动作事件属性分类
消防联动控制设备动作事件属性共占用两个字节，第一个字节是事件属性大类，第二个字节是事件属性细类。
消防联动控制设备动作事件分类及代码如表A.5所示。
联动控制设备动作事件分类及代码
	属性大类代码
	大类说明
	细类代码
	细类说明

	1
	正确联动
	1
	火灾时的正确联动

	
	
	2
	消防控制室手动启动

	
	
	3
	火灾时的现场手动启动

	
	
	4~255
	预留

	2
	误启动
	1
	火灾自动报警系统误报火警引起的联动

	
	
	2
	火灾自动报警系统受干扰形成输出触点动作信号引发的误动作

	
	
	3
	受控联动设备自身引起的误启动

	
	
	4
	控制室误操作引发的误启动

	
	
	5
	现场误操作引发的误启动

	
	
	6
	编程错误导致的误联动

	
	
	7
	不明原因引发

	
	
	8~255
	预留

	3
	测试启动
	1
	安装调试

	
	
	2
	验收检测

	
	
	3
	维修保养

	
	
	4
	年度检测

	
	
	5
	消防监督检查

	
	
	6
	日常防火检查

	
	
	7
	消防演练

	
	
	8
	安全评估

	
	
	9~254
	恶作剧

	
	
	10
	预留

	4~255
	预留
	
	






[bookmark: _Toc30967]
（资料性）
效能监测维度风险计算方法示例
系统完好性维度得分应按总线式系统和独立式系统分别计算。对于总线式系统，应至少采用指标完好率和故障率风险分值，按公式（B.1）计算：
		(B.1)
式中：
R1	——系统完好性单元风险得分；
	——完好率的风险映射得分；
	——故障率的风险映射得分。
对于独立式系统，应至少采用指标完好率、故障率和离线率风险分值，按公式（B.2）计算：
		(B.2)
式中：
R1	——系统完好性单元风险得分；
	——完好率的风险映射得分；
	——故障率的风险映射得分；
	——离线率的风险映射得分。
报警精准性维度得分应至少采用指标误报率风险分值，按公式（B.3）计算：
		(B.3)
式中：
R2	——报警精准性单元风险得分；
	——重复报警率的风险映射得分。

管理规范性维度得分应至少采用指标火灾警情复核率风险分值，按公式（B.4）计算：
		(B.4)
式中：
R3	——处置及时性单元风险得分；
	——警情复核率的风险映射得分。
维保合格性维度得分应采用指标故障处理及时率和维保执行率风险分值，按公式（B.5）计算：
		(B.5)
式中：
R4	——系统完好性单元风险得分；
	——故障处理及时率的风险映射得分；
	——维保执行率的风险映射得分。
信息完整性维度得分应至少采用指标数据完整度风险分值，按公式（B.6）计算：
		(B.6)
式中：
R5	——信息完整性单元风险得分；
	——数据完整度指标得分；
Pt	——通信完整度指标。
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